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Cross

CrOSS Automatyka do bram przesuwnych

Bramy przesuwne czesto wymagajg zastosowania
roznego rodzaju automatyki.

Szeroka gama CROSS pozwala na dobor
odpowiedniego  automatu w  zaleznosci od
wielkosci, rodzaju i ciezaru bramy, czestotliwosci
otwierania oraz jej przeznaczenia (np. posesja
prywatna, firmy handlowe, zaktady przemystowe).
Odpowiedni  dobdr  automatyki  gwarantuje
maksymalne  bezpieczenstwo,  funkcjonalnosc¢
i niezawodnos$¢

Dane techniczne poszczegdlnych modeli CROSS

Cross 5EH| Cross 7PE| Cross 7E |Cross 7EH| Cross 8E | Cross18 | Cross18E | Cross18VE| Cross19V | Cross 30E

Wytgcznik krancowy enkoder mechaniczny | mechaniczny enkoder mechaniczny rotacyjny mechaniczny magnetyczny magnetyczny magnetyczny
Max cigzar bramy 450kg 600kg 600kg 600kg 800kg 1800kg 1800kg 1800kg 1900kg 3000
Uzytkowanie p'i;)\j/z?:e p[::/):leéis;:j:e mate firmy intensywne intensywne intensywne inensywne intensywne intensywne intt;i;(iz\:l)ne
Zastosowanie S2 = 30 min S2=15min | S2=20min | S2=30min | S2 =30min | S2 = 30 min S2 = 30 min S2 = 30 min S2 = 30 min $3 = 100%
S3 = 50% S3 = 25% S3 = 50% S3 = 50% S3 = 50% S3 = 50% S3 = 50% S3 = 50% S3 = 50%

Zasilanie 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 230V 400 V 400 V

60 Hz 50 Hz 50 Hz 50-60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Klasa izolacji klasa 4 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1
Pobdr 1,2A 2A 2A 1,5A 3A 3A 3A 3A 1,2A 2,1A
Sita 400 N 700 N 700N 600 N 800 N 1200 N 1200 N 1200 N 1500 N 3000 N
Szyb. otwierania 0,09-0,21m/s 0,18m/s 0,18m/s 0,12-0,20m/s 0,18m/s 0,2 m/s 0,2m/s 0,2m/s 0,2m/s 0,16m/s
Szyb. zamykania 0,09-0,21m/s 0,18m/s 0,18m/s 0,12-0,20m/s 0,18m/s 0,2 m/s 0,2m/s 0,2m/s 0,2m/s 0,16m/s
Max bieg 20m 20m 20m 20m 20m 1im 20m 20m 20m 20m
Odblok. reczne na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz
Temperatura - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C| - 20°C/+ 55°C
Stopieﬁ ochrony 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D 1P24D

Wymiary automatu | 340x210x420 | 340x210x420 | 340x210x420 | 340x210x420 | 340x210x420 | 440x205x375 | 440x205x375 | 440x205x375 | 440x205x375 530x275x588

) EL31R+ E1C1 E1A EL31R+ E1A E1A E1A LOGIC M. E1T
Centrala sterujaca M1CR5 M1CR7 E1T
(wbudowana) | (wbudowana) | (wbudowana) | (wbudowana) | (wbudowana) LOGIC M (wbudowana) | (wbudowana) (wbudowana)
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Gtowne funkcje automatyki

Cross 7E
Cross 7PE Cross 8E | Cross 5EH | Cross 18 | Cross 19V
Cross 18 | Cross 7EH | Cross 18VE| Cross 30E
Cross 18E
E1l/ E1C1 E1A EL31R
. / LOGIC M
Centrala sterujaca (wbudowane (wbudowane (wbudowane . . E1T
. . . (wielofunkcyjna)
radio) radio) radio)
Zasilanie 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 400V~/50Hz
Akumulatory - pozwalaja na tak
funkcjonowanie w razie braku - - e - -
L (opcjonalnie)
zasilania
Tlos¢ silnikow 1 1 1 1lub2 1
Zasilanie silnika 230V~/5A 230V~/5A 24V/14A 230V~/5A 400V~/6A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,3A 24V/0,3A 24V/0,5A
Lampa ostrzegawcza 230V 230V 24V 230V i 24V 24V
Lampka sygnalizujgca otwartg . Keah h
brame (sygnalizuje brak z wyk. krancowych z wyk. krancowych analogowe z W?/a.na:f);galv;yc z wyk. krancowych
catkowitego zamknigcia)
Oswietlenie dodatkowe tak tak tak tak (z 1 silnikiem) -
Przystos.owanle, do zewnetrznego tak tak tak tak tak
wytgcznika krancowego
Enkoder - - tak -
Regulacja sity elektroniczna poprzez transformator automatyczna poprzez transformator -
ODS-reguIrflq‘a wykwwanla tak tak tak tak )
przeszkod i sity nacisku
Regulacja predkosci - - tak -
Hamowanie / spowalnianie - - tak -
Regulacja czasu manewru tak tak - tak -
Funkcja otwarcia tak tak tak tak tak
. . . tak tak

Funkcja czesciowego otwarcia (tylko z pilota) (tylko 7 pilota) tak tak tak
Funkcja zamkniecia tak tak tak tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak tak tak tak
Funkcja krok-krok tak tak tak tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak tak tak tak
Bezpleczer?stwo w postaci tak tak tak tak tak
zatrzymania
Bgzpleczeqstwo w postaci zmiany tak tak tak tak tak
kierunku biegu
NIO - system przeciw zamarzaniu - tak tak tak -




Cross

Cross 5EH'7PE-7E-7EH-8E przesuwnych o maks. wadze 450 - 800 kg

Automatyka do bram

Gtowne cechy produktéw :

- na posesje prywatne oraz obiekty firmowe
- wbudowana centrala z radiem na ptycie
- tatwe odblokowanie kluczykowe

- obudowa ABS
- CROSS 7PE

e Slimacznica z brazu

o automat specjalnie na rynek Polski

o wydtuzony start petng moca

|[Motoreduktory do bram przesuwnych

Cena det. nel'tol

CROSS 5EH

CROSS 7PE

CROSS 7E

CROSS 7EH

CROSS 8E

Motoreduktor 24V do bramy maks. 450 kg, na posesje prywatne,

z wbudowang centralg EL31R i radiem na ptycie, z enkoderem .........

Motoreduktor 230V do bramy maks. 600 kg, na posesje prywatne,
z wbudowang centralg E1C1 i radiem na ptycie, z mechanicznym

wytgcznikiem KranCowym . ..o e e

Motoreduktor 230V do bramy maks. 600 kg, na mate firmy,
z wbudowang centralg E1A i radiem na ptycie, z mechanicznym

WyRacznikiem KranCoWYmM .. uvve ettt it riiiee e enns

Motoreduktor 24V do bramy maks. 600 kg, do pracy intensywnej

z wbudowang centralg EL31R i radiem na ptycie, z enkoderem .........

Motoreduktor 230V do bramy maks.800 kg, do pracy intensywnej,
z wbudowang centralg E1A i radiem na ptycie, z mechanicznym

wytgcznikiem KranCoWwym ... ue i i i

|Zestawy do bram przesuwnych do: 450 kg, 600 kg, 800 kg

Cena det. nettol

Skfad zestawu z CROSS 5EH:

1 5991-

- CROSS 5EH Motoreduktor z wbudowang centralg i radiem na ptycie
-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
- FOTOKOMORKI

Skfad zestawu z CROSS 7PE:

1 499,-<:

aAmMmrrmo=-0omm

- CROSS 7PE Motoreduktor z wbudowang centralg i radiem na ptycie
-GOL 4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
- FOTOKOMORKI
Sktad zestawu z CROSS 7E: 1 699,-
- CROSS 7E Motoreduktor z wbudowang centralg i radiem na ptycie
-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
- FOTOKOMORKI
24
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|Akcesoria

Cena det. nettol

CROSS PP
CROSS F10
CROSS F12
LUX K7
BAT K7

FC MCR
SUPCS

Przykiad instalacji - CROSS 5EH - 7PE - 7E - 7EH - 8E

Plastikowa listwa zebata (cenaza 1 m)........ooviiiiii i e 49,-
Stalowa listwa zebata (cenaza 1 m)......coviiiiiii i i e a47,-
Stalowa listwa zebata (cenaza 1 m) ..o e 49,-
Dodatkowe 0SWIELIENIE ... vvvt 'ttt e i e 100,-
Zestaw akumulatorow do CroSS7EH . ...ttt i ie it iie e enaees 440,-
Komplet magnetycznych wylgcznikow krancowych ..., 230,-
Podstawa do mONtazu ... .ot e e 170,-

2x|1 b5 mm?

4x0.5 mm?

TX - 4x0.5 mm*




Cross

Automatyka do bram
Cross 18 = 19 przesuwnych o maks. wadze 1800-1900 kg

Gléwne cechy produktow :

- idealne na obiekty przemystowe

- trzy rodzaje wytacznikdw krancowych
- mocny silnik

- fatwe odblokowanie kluczykowe

- szeroka gama akcesoriow

|Motoreduktory do bram przesuwnych do 1800-1900 kg Cena det. netto

CROSS 18 Motoreduktor 230V do pracy intensywnej, z wewnetrznym obrotowym

WYRSCZNIKIEM KFaACOWYM .« ottt ittt ettt ittt e i reneanens 2 200,- r4

R

CROSS 18E Motoreduktor 230V do pracy intensywnej, z wbudowang centralg E1A A
i radiem na ptycie, z mechanicznym wytgcznikiem kraficowym ................... 2 500,- ¢ D

I

CROSS 18VE Motoreduktor 230V do pracy intensywnej z wbudowang centralg LOGIC M E
Z magnetycznym wytgcznikiem KranCoWym . ... iiiiee e viiieeeens 2700,- M

CROSS 19V Motoreduktor 400V do pracy intensywnej z wbudowang centralg E1T,

z magnetycznym wytgcznikiem KranCowym . ......vieiii i i 2 200,-

|Akcesoria i centrale sterujace Cena det. netto

CROSS F12 Stalowa listwa zebata. ... e 49,-

E1A Centrala z radiem na ptycie do Cross18. . ...t ns 800,-

LOGIC M Centrala wielofunkcyjna do Cross18 . ... ..ciiiiiiiii i aananns 750,-

E1T Centrala wielofunkcyjna do Cross1OV. ... 990,-
4/
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Przyktad instalacji - CROSS 18 - 19

N

RX-4x0.5 mm? |~
o)

EUEEEEE e L e R e E e R e e LT

[=/]

e 2x
4x
TX-4x0.5 mm?

A/ 400V 3 ~ 4x1.5 mm?

Wymiary

T T

BEED

GIE

Sl a

—

T w o~ ©

-

500 1000 1900 kg
I zalecane uzytkowanie

limit uzytkowania



Cross

Automatyka do bram przesuwnych
Cross 30E o maks. wadze 3000 kg

Giowne cechy produktow:

- idealne na obiekty przemystowe

- magnetyczny wylgacznik krancowy

- mocna i wytrzymata stalowa obudowa
- fatwe w montazu

- wbudowana centrala sterujaca

.

|Motoreduktor do bram przesuwnych do 3000 kg Cena det. netto

CROSS 30E Motoreduktor 400V do pracy bardzo intensywnej, z wbudowana centralg

E1T, z magnetycznym wytgcznikiem Krancowym . ........ooviviviiiinnnnnnn. 5 800,-
|Akcesoria i centrale sterujace Cena det. netto
CROSS FM6 Stalowa listwa zebatamodut 6 ... ... 140,-
E1T Centrala do CroSS30 .. uvviiiiiii ittt ettt et st 990, -

4/
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Przykitad instalacji - CROSS 30

)
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Obbi Luxo Facil

Obbi Luxo Facil

Automatyka do bram skrzydiowych, do
montazu zewnetrznego

é |
3
Z

Dane techniczne poszczego6inych modeli

Bramy skrzydtowe, ze wzgledu na ich
tradycyjng konstrukcje oraz wieksze narazenie
na podmuchy powietrza, wymagajg szczegolnej
uwagi przy doborze automatyki. Dotyczy to
zwlaszcza bram uzytkowanych intensywnie.
Ditec oferuje szerokg game automatow,
fatwych w instalacji na kazdym typie bram,

nawet o duzych rozmiarach.

Obbi 3BH Luxo 3BH Luxo 4BH Luxo 3B Luxo 5B Luxo 5BH Facil 3H
Max dt. skrzydta 3m 35m 4m 35m 5m 5m 23m
Uzytkowanie posesje prywatne czeste czeste intensywne intensywne inensywne czeste
. S2 =30 min S2 =20 min S$2 =20 min S2 =20 min S2 =20 min S$2 =20 min S2 =30 min
Zastosowanie
S3=50% S3=50% S3=50% S3=50% S3=50% S3=50% S3 =50%
230V 230V
Zasilanie silnika 24V 24V 24V 24V 24V
50 Hz 50 Hz
Klasa izolacji klasa 3 klasa 3 klasa 3 klasa 1 klasa 1 klasa 3 klasa 3
Pobor 3A 4A 4A 1,1A 1,1A 12 A 8A
Sita 1500 N 2000 N 2000 N 3000 N 3000 N 3000 N 200 Nm
22s/90° 22s/90°
o (D2HL) (D2HL)
Szyb. otwierania 25s/90° 22s/90° 32s/90° 20-30s/90° 12-32s/90°
20-30s/90° 20-30s/90°
(VIVAH) (VIVAH)
Max bieg 350 mm 350 mm 500 mm 350 mm 500 mm 500 mm -
Max kat otwarcia 110° 110° 120° 110° 120° 120° 135°
Odblok. reczne na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz
Temperatura -20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony IP 54 IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D IP 54
Wymiary automatu 110x200x995 100x120x890 100x120x1040 100x120x890 100x120x1040 100x120x1040 188x285x332
. E2H E2H E2H E2 E2 E2H
Centrala sterujaca VIVAH VIVAH VIVAH LOGIC M LOGIC M VIVAH VIVA H
74
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Glowne funkcje automatyki

Obbi 3BH Luxo 5BH
Luxo 3B Luxo 3BH Luxo 3B-5B Facil 3H
Facil 3EH Obbi 3BH
Centrala sterujgca E2 E2H LOGIC M VIVA H

do 1 lub 2 silnikow

do 1 lub 2 silnikéw

Opis centrali 230V z radiem na do 1 lub 2 silnikow 24V 230V do 1 lub 2 silnikéw 24V
ptycie z radiem ( wielofunkcyjna)
Zasilanie sieciowe 230V~/50Hz 230V~/50-60Hz 230V~/50Hz 230V~/50-60Hz
Akumulatory - pozwalajg na i i
. . . . . - W opgji - w opcji
funkcjonowanie w razie braku zasilania
llos¢ silnikow 11ub 2 1 lub 2 1 lub 2 11ub 2
Zasilanie silnika 230V~/2x2,5A 24V=/2x4,5A 230V~/5A 24V=/2x12A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,5A
Elektrozamek 12V/15W 24V/1,2A 24V/1,2A 24VI1,2A
Lampa ostrzegawcza 230V 24V 230V i 24V 24V
Lampka sygnalizujgca otwartg brame
L . . kran h . kran
(sygnalizuje brak catkowitego Z Wyl Krancowye analogowe 2wyt kraficowych analogowe
L i analogowe i analogowe
zamkniecia)
Oswietlenie dodatkowe tak (tylko z 1 silnikiem) - tak (tylko z 1 silnikiem) 24V
Przystosowanie do zewnetrznego
. , tak tak tak tak
wytacznika krancowego
Regulacja sity elektroniczna tak poprzez transformator -
ODS-regulacja wykrywania przeszkod
.o . tak tak tak tak
i sity nacisku
Regulacja predkosci - tak - tak
Hamowanie / spowalnianie - tak - tak
Regulacja czasu manewru tak tak tak tak
: : tak dip-
Funkcja otwarcia ak (poprzez dip tak tak tak
switch)
. .. . tak
tak
Funkcja czesciowego otwarcia (tylko 2 pilota) a tak tak
Funkcja zamkniecia tak tak tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak tak tak
Funkcja krok-krok tak tak tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zmiany
B ) tak tak tak tak
kierunku biegu
Funkcja autotest - tak tak -
NIO - system przeciw zamarzaniu - tak tak tak
Soft start - tak - tak
Temperatura - 20%+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C -20°/+ 55°C
Stopien ochrony IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Wymiary centrali 187x261x105 187x261x105 187x261x105 238x357x120




Obbi

Obb- Automat zewnetrzny do bramy
I skrzydtowej, maks. szer. skrzydia 3 m

Gtowne cechy produktu:

= - - [ e f e - :"'_' id ke
=T = - wielootworowe zaczepy utatwiajgce montaz
- silnik 24V
. - fatwe odblokowanie kluczykowe
= : | - anodyzowana aluminiowa pokrywa sitownika
- - akumulatory w opcji
- funkcje furtki, tagodny start i stop w opcji

|Sitownik do skrzydta do 3 m Cena det. netto|
OBBI 3BH Sitownik na posesje prywatne z silnikiem 24V ......... ..o o i i 750,- E
K
|Zestaw do dwuskrzydiowej bramy do 6 m ( 3 + 3) Cena det. netto) o
N
(o]
Sktad zestawu z OBBI 3BH: 1 999,- M
- OBBI 3BH Sitownik - 2 szt I
- E2H Centrala sterujgca z radiem na ptycie C
-GOL 4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym r4
- FOTOKOMORKI \l\:

| Akcesoria i centrale sterujace Cena det. netto|

E2H Centrala sterujaca z radiem do 1-2 sitownikow OBBI 3BH.............cvvvvvunnn.. 800,-

VIVA H Centrala wielofunkcyjna do 1-2 sitownikdow OBBI3BH..........c.cvvvivvevnnnnnnn. 900,-

BAT K1 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do E2H; 4 Ah. . ..o oo 550,-

BAT K2 Zestaw akumulatorow zewnetrznych do VIVAH; 6,5Ah . ... i, 650,-

BAT KH Zestaw akumulatoréw wewnetrznych do VIVAH; 2 Ah .. ..oooiiiiii i 320,-

4/
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Przykiad instalacji - OBBI

N 2X

‘ 4x

RX - 4x0.5 mm? W 1 NTX - 4x
_ /\) I

\.\L ol
= D | “Iﬂl&
i - ]
2x}.5 mm? T, 2x1.5 mm?
[P_ L e ~— —— - = "\
_____ - o - - - [ﬂ\
//j:\\\\
TX - 4x0.5 mm’ RX - 4x0.5 mm?
5.0
Wymiary ' ‘ 4.0
N 3.0
o 11 oL 20
1.0
m
100 300 500k
200 B zelecane uz‘ytkowani
| =0
limit uzytkowania
|t 995 J

C max D

A B (e0) max E L
150 150 85 100° 75 910
120 160 95 100° 75 910
120 180 115 110° 75 910
160 120 55 110° 75 910




Luxo

L Automat zewnetrzny do bramy
uxo skrzydtowej, maks. szer. skrzydia 5 m

Gléwne cechy produktow:
- nowoczesny wyglad
- mocna konstrukcja
- podwojne przekiadnie satelitarne
- szeroka gama automatoéw
- wytgczniki krancowe w opcji
- fatwe odblokowanie kluczykowe
- LUXO 3BH - przykrecane uchwyty
z regulowanymi odlegto$ciami otworéw

D
|S“OWI‘Iiki do skrzydetdo 3,5-5m Cena det. nettol o S
S
LUXO 3BH Sitownik do pracy czestej, silnik 24V, maks. dtugos¢ skrzydta 3,5m.............. 950,- y 4 :"
E
LUXO 4BH Sitownik do pracy czestej, silnik 24V, maks. dtugos¢ skrzydta4m .............. 1150,- RP
LUXO 3B Sitownik do pracy intensywnej, silnik 230V, maks. dtugos¢ skrzydta 3,5 m....... 1200,- g g
LUXO 5BH Sitownik do pracy intensywnej, silnik 24V, maks. dtugos¢ skrzydta5m.......... 1450,- Iw
C
H
|Zestaw do dwuskrzydiowej bramy do 7m ( 3,5+3,5) Cena det. netto) M
(0]
Sktad zestawu z LUXO 3BH: 2559, - < (o
- LUXO 3BH Sitownik -2 szt. \":
- E2H Centrala sterujgca z radiem na ptycie
-GOL 4 4-kanatowy pilot z kodem kroczgcym
- FOTOKOMORKI

|Akcesoria i centrale sterujace

Cena det. netto

SE1 Zamek elektromagnetyczny na 12V - uniwersalny ...................t.
SE2D Zamek elektromagnetyczny n@a 12V - prawy .......ccoiiiiiiiiiiniaan,
SE2S Zamek elektromagnetyczny na 12V -lewy........c.covviiiiiiiinnnnnnns
LUXO FM Ogranicznik mechaniczny wewnetrzny ...,
LUXO FC Wytgczniki krancowe do LUXO 3R/3B/5B. . vvvviiiiii e iiiiieeeens
LUXO FCH Wytgczniki krancowe spowalniania do LUXO5BH. .........ovvvvvvennnn.
E2H Centrala z radiem do 1-2 silnikéw LUXO 3BH/4BH .....................
E2 Centrala z radiem do 1-2 sitownikdw LUXO 3B/5B..........covvvunnnnnn
LOGIC M Centrala wielofunkcyjna do 1-2 sitownikow LUXO 3B/5B ................
VIVAH Centrala wielofunkcyjna do 1-2 sitownikéw LUXO 3BH/4BH/5BH ........
BAT K1 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do E2H .........ooovviiiinninnnn,
BAT K2 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do centrali VIVAH; 6,5Ah .........
BAT KH Zestaw akumulatoréow wewnetrznych do centrali VIVAH; 2 Ah ..........

BRAMY
AUTOMATY
SZLABANY

13
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Przykiad instalacji - LUXO

e .
. -
{ A
\ |
/;- /
! “ l2x1.5 mm? {
"/ 4x0.5 mm? ’g\
=3
\ RX .- 4x0.5 mm?| [l TX - 4x0.5 mm2| s |
\ [ =/
- |
4 /5 mm? (*) oo 4x1.5 m{nz ] N
AT 3 Y \
o \
st
TX - 4x0.5 mm? RX - 4x0.5 mm?
*) LUXO 5BH 2x1.5 mm?
Luxo 3 Luxo 5

Wymiary

= .

120

S SCuR———.

S GEn-ee)

Luxo 3 =890 mm

Luxo 5= 1040 mm

N oW Ao

100 200 300400500 kg 100 200 300 400 500 kg

B zalecane uzytkowanie

limit uzytkowania

A B* A B c D E L
130 | 170 | 100 | 95°

Luxo3B | min105 | min120 | 105 | 140 | 70 | ©0° 90 | 760
Luxo 3BH | max 130 max 170 130 130 60 95°
130 | 120 | 50 | 110°
170 | 170 | 100 | 90°

Lo 4BH | min 130 | min 170 200 | 200 | 130 | 95" 120 | 910
Luxo 5BH | Max200 | max290 | ,45 | 475 | 100 | 120°

130 | 290 | 220 90°




Facil

F -I Automat zewnetrzny do bramy
acl skrzydtowej, maks. szer. skrzydia 2,3 m

Gtéwne cechy produktéw:

- do bram o szerokich stupkach

- szeroka gama automatow

- automat z wbudowang centralg
- ramie tamane

- obudowa ABS

P - tatwe odblokowanie kluczykowe
- - wewnetrzne ograniczniki mechaniczne
- wytgczniki krancowe w opgcji
- akumulatory w opcji do Facil na 24V
- regulacja predkosci
|Motoreduktory do skrzydetdo 2,3 m Cena det. netto
FACIL 3H Motoreduktor do pracy czestej, silnik 24V, maks. dtugos¢ skrzydta 2,3m............ 1 300,-
FACIL 3EH Motoreduktor do pracy czestej z centralg E2H z radiem, silnik 24V, maks. dtugos¢ y 4
SKIZydta 2, 3m o 1700,- o
G
Zestaw do dwuskrzydiowej bramy do 4,6 m (2,3+2,3) Cena det. netto] :
N
Sktad zestawu z FACIL 3H: 2 699,- <: (I:
- FACIL 3EH Motoreduktor z centralg i radiem ﬁ
- FACIL 3H Motoreduktor I
-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym K
- FOTOKOMORKI A
M
— - I
|Akcesor|a i centrale sterujace Cena det. netto
BOX FC1 Zespot wykacznikOW KranCoWyCh ...ttt it it 60,-
E2H Centrala z radiem do 1-2 motoreduktorow FACIL3H ... .covviieiiiiiiie e innnnn, 800,-
VIVA H Centrala wielofunkcyjna do 1-2 motoreduktorow FACIL 3H.........ovviiiiinennnnns. 900,-
BAT K2 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do centrali VIVAH; 6,5Ah ..........ccvvvvinnn.. 650,-
BAT KH Zestaw akumulatoréw wewnetrznych do centrali VIVAH; 2 Ah .........cooviieinns. 320,-

4/
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Przykiad instalacji - FACIL

R - 4x0.5 mm? TX - 4%0.5

4x{5 mm? P \
lllr ._.l'— .\"'ﬁ‘
=
TR - 2x0.5 M’ @ - 2.5 M
Wymiary
= — 500 kg
400 kg
300 k
i .
200 kg 4
A~ 100 kg 4
= i

;s

I zalecane uzytkowanie

limit uzytkowania

Przykiady montazu

A L &

1]

A [
;:1 420 | 130 | 140 | 160 | 1BD | 170 | 1ED | 18D
a a0 | =0v | == Szv | fo0™ | 400" | 405" | 105"
&l a3 | =0 | == S5t | 95 | 95" | 95" 95"
B
[mm) 100 | 20" | =Q° | =0 Soto | S0t | SOt | SOt 90"

180 0" = e s a0 a0" a0

200 iy =- e e S0




Cubic

Cubic

Automaty do bram skrzydlowych, do montazu

podziemnego

Dane techniczne poszczegdélnych modeli

= wyglad.

Eleganckie bramy czesto wymagajg "niewidocznej"
automatyki, ktéra pozwoli zachowac ich estetyczny
Z ta wlasnie mysla powstata gama
automatéw do montazu podziemnego - idealne
rozwigzanie w przypadku obiektdw o wysokiej
wartosci architektonicznej i historycznej, jak rowniez
stylowych posesji prywatnych.

CUBIC 6H CUBIC6HV

Maks. dtugos¢ skrzydta 3,5m 1,5m
Uzytkowanie czeste czeste
Zastosowanie S2 = 30 min S2 = 30 min

astosowani S3 = 50% S3 = 50%
Zasilanie silnika 24V 24V
Klasa izolacji klasa 3 klasa 3
Pobdr 12A 12A
Sita 340Nm 220 Nm
Szyb. otwierania 12-25s/90° 6-13s/90°

Maks. kat otwarcia

110°-180° (*)

110°-180° (*)

Odblokowanie reczne

na klucz

na klucz

Temperatura - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony P 67 IP 67
Centrala sterujaca VIVA H VIVA H

(*) z zestawem przektadni CUBIC 6TC

4/
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Gtowne funkcje automatyki

CUBIC 6H-6HV

Centrala sterujgca

VIVA H

Opis centrali

do 1 lub 2 silnikéw 24V

Zasilanie sieciowe

230V~/50-60Hz

Akumulatory - pozwalajg na funkcjonowanie
w razie braku zasilania

tak ( w opcji )

llos¢ silnikow 1lub 2
Zasilanie silnika 24V=/2x12A
Zasilanie akcesoriéw 24V/0,3A
Elektrozamek 24V/1,2A
Lampa ostrzegawcza 24V
e e e
Oswietlenie dodatkowe 24V
Przystosowanie do zewnetrznego wytgcznika tak
krancowego

Regulacja sity automatyczna
ODS-regulacja wykrywania przeszkéd i sity tak
nacisku

Regulacja predkosci tak
Hamowanie / spowalnianie tak
Regulacja czasu manewru tak
Funkcja otwarcia tak
Funkcja czesciowego otwarcia tak
Funkcja zamkniecia tak
Automatyczne zamykanie tak
Funkcja krok-krok tak
Funkcja "osoba obecna” tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak
B.ezpieczer'lstwo w postaci zmiany kierunku tak
biegu

Funkcja autotest tak

NIO - system przeciw zamarzaniu tak

Soft start tak
Temperatura - 20°/+ 55°C
Stopien ochrony IP 55
Wymiary centrali 238x357x120




Cubic

Automaty do bram skrzydtowych, do montazu
podziemnego, maks. szer. skrzydia 3,5 m

Glowne cechy produktow:

- obudowa ze stali ocynkowanej dodatkowo malowanej
metodg kataforezy lub ze stali nierdzewnej

- wersja z szybkim otwieraniem

| - mozliwos¢ otwierania bramy na zewnatrz

- w opcji mozliwos$¢ otwarcia bramy na 180°

- wewnetrzne ograniczniki mechaniczne

- fatwe odblokowanie kluczykowe

[Motoreduktor do skrzydet do 3,5 m

Cena det. nettol

CUBIC 6H

Motoreduktor do pracy czestej, silnik 24V

[Motoreduktor szybki do skrzydet do 1,5 m

CUBIC 6HV

Motoreduktor do pracy czestej, silnik 24V

|Obudowy i dzwignie

CUBIC 6C Obudowa i przykrywa ze stali ocynkowanej. ...........ccovvvvnnnn.
CUBIC 6CM Obudowa ze stali ocynkowanej z przykrywa ze stali nierdzewnej
CUBIC 6CY Obudowa i przykrywa ze stali nierdzewnej................

CUBIC 6L Zestaw dzwigni - kat otwarcia 110°......................

CUBIC 6TC Zestaw przekfadni - kat otwarcia 180° ...................

CUBIC 6SBL OdbloKOWANIE . . v v v v et

CUBIC 6SBD1 Odblokowanie na KIuczyk . ........c.vuviiiiiiiiiiinnns

|Zestaw do dwuskrzydtowej bramydo 7 m ( 3,5+3,5)

Cena det. netz‘ol

Sktad zestawu z CUBIC 6H:

- CUBIC 6H Motoreduktor - 2 szt.

- CUBIC 6C Obudowa - 2 szt.

- CUBIC 6L Zestaw dzwigni - 2szt.

- CUBIC 6SBD1 Odblokowanie na kluczyk - 2 szt.

- VIVAH Centrala sterujgca z radiem na ptycie
- BIXLR22 Radioodbiornik

-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
- FOTOKOMORKI

5 499,-<:

|[Akcesoria i centrale sterujace

Cena det. nettol

CUBIC 6FM Ogranicznik magnetyczny Wewnetrzny. ........c.veeiiinnnnennnnnn.
VIVA H Centrala wielofunkcyjna do 1-2 motoreduktorow CUBIC 6H-6HV
BAT K2 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do centrali VIVA H; 6,5 Ah

BAT KH Zestaw akumulatorow wewnetrznych do centrali VIVA H; 2 Ah

P2W<X<N<OMTO
>DwuOo>P»rrCcomgap
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CUBIC 6L

CUBIC 6TC

CUBIC 6

CUBIC 6FM

CUBIC 6SBD1

CUBIC 6SBL

20



Cubic

Przykiad instalacji - CUBIC 6

Wymiary
& | —— R N
: 1
2
S
422

Zastosowanie

[ leusics.

i cumiceTe

4 5m 1 2 3 4 5m
Cuble 6H Cuble 6V Cuble 6HV

4/
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Systemy otwierania - CUBIC 6




Globe

Globe

Automaty do bram garazowych
platowych i segmentowych

ol

Automaty do bram garazowych to nie tylko
wygoda, ale i bezpieczenstwo, wazne szczegdlnie
w ztych warunkach pogodowych oraz w nocy.
Zwieksza je  oSwietlenie garazu  wigczane
w momencie uruchomienia bramy. Oferowane
przez Ditec zestawy przeznaczone sg zarowno do
bram segmentowych, jak i ptatowych, wszystkie
wyposazone sg w sterowanie radiowe.

Dane techniczne poszczegodinych modeli Globe

GLOBE 7

GLOBE 10

Maksymalna
powierzchnia bramy

7 m2

10 m2

Uzytkowanie posesje prywatne posesje prywatne

Zastosowanie S2 = 30 min S2 = 30 min
S3 = 50% S3 = 50%

Zasilanie 230V 230V

Klasa izolacji klasa 1 klasa 1

Pobor 0,7 A 1,2A

Sita 500 N 900 N

Szybkos¢ otwierania

0,18 m/s ( na pasek)

0,15 m/s ( na tancuch)
0,18 m/s ( na pasek)

Szybkos¢ zamykania

0,12 m/s ( na pasek)

0,10 m/s ( na tancuch)
0,12 m/s ( na pasek)

Odblokowanie reczne

na linke

na linke

Temperatura - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony IP 10 IP 10
Wymiary automatu 490x208x124 490x208x124
Centrala sterujaca 7O0R 7R
(wbudowana) ( wbudowana)

4/
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Glowne funkcje automatyki

GLOBE 7

GLOBE 10

Centrala sterujgca

70R

71R

Opis centrali

do 1 silnika 24V z radiem

do 1 silnika 24V z radiem

na ptycie na ptycie
Zasilanie sieciowe 230V 230V
Akumulatory - pozwalajg na funkcjonowanie w . -
razie braku zasilania W opajl W opcil
Zasilanie silnika 24V /8 A 24V /12 A
Zasilanie akcesoriow 24V /0,3A 24V /0,3 A
Elektrozamek - 24V /12A
Lampa ostrzegawcza 24V 24V
(ovanalizel brak caowitogo amkneci) : anslogowe
Oswietlenie dodatkowe tak tak
Enkoder tak tak
nOaIDc:;Q;-Izsgulacja wykrywania przeszkod i sity tak tak
Hamowanie / spowalnianie tak tak
tak tak

Funkcja otwarcia

(poprzez dip-switch)

(poprzez dip-switch)

Funkcja cze$ciowego otwarcia

tak
(tylko z pilota)

tak
(tylko z pilota)

Funkcja zamkniecia nie nie
Automatyczne zamykanie tak tak
Funkcja krok-krok tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zmiany kierunku tak tak

biegu




Globe

G Iobe 7 Automaty do bram garazowych

ptatowych i segmentowych o powierzchni do 7 m*

Gtowne cechy produktu:

- naped na pasek

- silnik na 24V z enkoderem i zwalnianiem

- wbudowana centrala z radiem na ptycie

- dodatkowe oswietlenie

- odblokowanie reczne od wewnatrz

- odblokowanie z zewnatrz na linke (w opcji)
- akumulatory w opdji

Zestaw do bramy o wysokosci do 2,65 m i powierzchni do 7 m2 Cena det. nettol N
A
Sktad zestawu z GLOBE 7: 949,- <: r
- GLOBE 7 Motoreduktor z wbudowang centralg z radiem na ptycie, z dodatkowym S
o$wietleniem, z silnikiem na 24V, do bram o maks. powierzchni 7m?2 |E(

- prowadnica z paskiem

-GOL 4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
|Akcesoria Cena det. netto
GLOBE LV Zestaw przedtuzeniowy do prowadnicy i paska (dt. 1066 mm)...........c.ccvuvuntn 350,-
GLOBE SI Uchwyt do szyny GLOBE (zalecany przy zestawie przedtuzeniowym) ............... 60,-
GLOBE FM Dodatkowy odbojnik mechaniczny na zamykanie. ...ttt 40,-
ASB1 Komplet do odblokowania z zewnatrz z linkg ( dt.0,9 m) i zamkiem ................ 95,-
ASB2 Urzadzenie odblokowujace z linkg (dt.2 m) przystosowane do klamki............... 70,-
BAT K1 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do GLOBE7 i GLOBE10; 4 Ah................ 550,-

4/
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Przykiad instalacji - GLOBE

RX - 4x0.5 mm?

Wymiary

A




Globe

Automaty do bram garazowych
G IObe 10 ptatowych i segmentowych o powierzchni do 10 m®

Glowne cechy produktu:

- silnik na 24V z enkoderem i zwalnianiem

- wbudowana centrala z radiem na ptycie

- dodatkowe os$wietlenie

- odblokowanie reczne od wewnatrz

- odblokowanie z zewnatrz na linke (w opcji)
- akumulatory w opciji

- naped na pasek lub na tancuch

Zestaw do bramy o wysokosci do 2,45 m i powierzchni do 10 m® Cena det. net'tol
Sktad zestawu z GLOBE 10: 1 299,-
- GLOBE 10 Motoreduktor z wbudowang centralg z radiem na ptycie,
z dodatkowym oSwietleniem, z silnikiem na 24V, do bram o maks.
powierzchni 10 m?
- prowadnica z fafncuchem
-GOL 4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
Bs
A
Skiad zestawu z GLOBE 10 1599, <IL' R
N
- GLOBE 10 Motoreduktor z wbudowang centralg z radiem na ptycie, Cz) Y
z dodatkowym oSwietleniem, z silnikiem na 24V, do bram o maks.
powierzchni 10 m2
- prowadnica z paskiem
-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym
|Zestaw do bramy o wysokosci do 3,45 m i powierzchni do 10 m2 Cena det. net'l'ol
Sktad zestawu z GLOBE 10: 1799,-
- GLOBE 10 Motoreduktor z wbudowang centralg z radiem na ptycie,
z dodatkowym oswietleniem, z silnikiem na 24V, do bram o maks.
powierzchni 10 m2
- wydtuzona prowadnica z paskiem (GLOBE LV) i uchwytem (GLOBE SI)
-GOL4 4-kanatowy pilot z kodem kroczacym

4/
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| Akcesoria

Cena det. netto

GLOBE L
GLOBE LV
GLOBE SI
ASB1
ASB2

BAT K1
GLOBE FM

Zestaw przedtuzeniowy do prowadnicy i tancucha (dt. 1066 mm) ................. 110,-
Zestaw przedtuzeniowy do prowadnicy i paska (df. 1066 mm) .................... 350,-
Uchwyt do szyny GLOBE . . ...ttt et ananes 60,-
Komplet do odblokowania z zewnatrz z linkg ( d+.0,9 m) i zamkiem ................ 95,-
Urzadzenie odblokowujace z linkg (dt.2 m) przystosowane do klamki............... 70,-
Zestaw akumulatorow zewnetrznych do GLOBE7 i GLOBE10; 4 Ah ................ 550,-
Dodatkowy odbojnik mechaniczny na zamykanie. ...t i 40,-

GLOBEL GLOBELV

GLOBESI GLOBEFM

ASB1 ASB2



Dod

Automaty do przemystowych bram
segmentowych i przesuwnych

Dod

Automatyka do  bram przemystowych  to
w dzisiejszych czasach standardowe wyposazenie
kazdej firmy. Dody to urzadzenia bardzo
nowoczesne i eleganckie, tatwe w instalacji. Majg
szerokie zastosowanie dzieki matym rozmiarom oraz
roznorodnym akcesoriom.

Dane techniczne poszczegoélnych modeli

DOD 12

DOD 14

DOD 15

Rodzaj uzytkowania

intensywne

intensywne

intensywne

Zastosowanie

S2 = 30 min S3 = 50%

S2 =30 min S3 = 50%

S2 = 30 min S3 = 50%

Zasilanie silnikéw 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz 400V - 50 Hz
Klasa izolacji klasa 1 klasa 1 klasa 1

Pobdr pradu 3A 3A 1,2A
Sita/Nacisk 45 Nm 60 Nm 65 Nm

Obroty watka transmisyjnego 32 RPM 22 RPM 32 RPM
Wytgcznik krancowy Rotacyjny wbudowany Rotacyjny wbudowany Rotacyjny wbudowany

Rodzaj wysprzeglenia

wysprzeglenie dzwigniowe

wysprzeglenie dzwigniowe

wysprzeglenie dzwigniowe

Temperatura -20°C/ +55°C -20°C/ +55°C -20°C/ +55°C
Stopien ochrony IP 54 IP 54 IP 54
Wymiary 135x264x350 135x264x350 135x264x350
Ciezar 15 kg 15 kg 15 kg
Centrala sterujaca E1A E1A E1T

4/
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Glowne funkcje automatyki

DOD 12 - 14 DOD 15
Centrala sterujagca (wbu dosvja.ﬁ\e radio) E1T
Tlos¢ silnikdw 1 1
Zasilanie 230V~/50Hz 400V~/50Hz
Zasilanie silnika 230V~/5A 400V~/6A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,5A
Lampa ostrzegawcza 230V 24V

Lampka sygnalizujgca otwartg brame
(sygnalizuje brak catkowitego zamkniecia)

z wyk. krancowych

z wyt. krancowych

Oswietlenie dodatkowe tak -
E::yﬁit:))\zz\;v:nie do zewnetrznego wyfacznika tak tak
Regulacja sity poprzez transformator -
ODs-reguIacja wykrywania przeszkod i sity tak )
nacisku
Regulacja czasu manewru tak -
Funkcja otwarcia (poprzeztzli(p-switch) tak
Funkcja czeSciowego otwarcia tak ) tak
(tylko z pilota)
Funkcja zamkniecia tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak
Funkcja krok-krok tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zmiany kierunku biegu tak tak
Funkcja autotest - tak
NIO - system przeciw zamarzaniu tak -
Temperatura -20°C/ +55°C -20°C/ +55°C
Stopien ochrony IP 55 IP 55
Wymiary centrali 187x261x105 238x357x120




Dod

Dod

Automaty do przemystowych
bram segmentowych i przesuwnych

Glowne cechy produktow:

- silnik na 230V lub 400V

- do pracy intensywnej

- szerokie zastosowanie

- szeroka gama akcesoriow

- motoreduktory z wyjsciem na wat = 1"

|[Motoreduktory Cena det. netto)
DOD 12 Motoreduktor elektromechaniczny 32 RPM z szybkim wysprzegleniem na

dzwignie, SilNIK 230V . ..ot 1499,-
DOD 14 Motoreduktor elektromechaniczny 22 RPM z szybkim wysprzegleniem na

dzwignie, SiINIK 230V . . ..ot e 1499,-
DOD 15 Motoreduktor elektromechaniczny 32 RPM z szybkim wysprzegleniem na

dzwignie, SIINIK 400V . .. v ettt et e e e 1 599,-

|Akcesoria i centrale sterujace

DOD M1
DOD TC1
DOD RIN1
DODT
DOD C30
DOD C39
DOD C45
CAT 1
CAT G
DEB 04

E1A
E1T
PT3
PT 4

Przedluzka watu . ... e
Zestaw trakcji tancuchowej . ......oovvii i
Zestaw napedowy fanCuChOWY . ....vvre et ii e i e ns
Watek zkotem zebatym Z 24 . ... e
Koto zebate Z30 przetozenie 1:1,25 - g zewnetrzne = 126mm ...........
Koto zebate Z39 przetozenie 1:1,625 - g zewnetrzne = 162mm ..........
Koto zebate 745 przetozenie 1:1,875 - g zewnetrzne = 188mm ..........
tancuch 1/2" - odcinki 5 m (cenazametr)......voveeiiiee i
tacznik fancucha 1/2". ... oo

Uchwyt z kluczykiem i linkg L 5m do odblokowania na odlegtos¢ do

DOD 12/14/15 ittt
Centrala z radiem do 1 motoreduktora na 230V (DOD 12/14)............
Centrala do 1 motoreduktora na 400V (DOD 15)..........cvviiinnnnt.

Przyciski opcjonalne do E1A, E1T, LOGIC M (otwarcie - zamkniecie - stop)
Przyciski opcjonalne do E1T (otwarcie - otwarcie czesciowe - zamkniecie -

Y700 )

= <ITOHO
<Z200=X
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DOD TC1

DOD RIN1

DODT

DEB 04

DOD C30




Przykiady instalacji - DOD

Dod

DOD C30 DOD 12

DOD C39 CAT 1+ DOD 14
DODC45 CATG DOD15

3x0.5 mm?
(limitswitch)
Unlock
device

LOGICA21F
LOGICTF
E1F

13x1.5 mm? (DOD12-14 =
4x1.5 mm? (DOD15) _~~IF

\‘\
~
Wymia 5 100
Y ry
_|65
204

|
DOD TC1
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DOD12-14-15—— . —
DODT — — | . | g
Unlock :
device - EF
4x1.5 mm? (mofo;)‘-“ . fr\\ ,///_“
3x0.5 mm? ~ . g
(limitswitch) \\ /
‘ i
LOGICAZ1F °
LOGICTF ° % | %
E1F - /1;
C 7Nl ]
) Q‘\\

3x1.5 mm (DOD12-14)
4x1.5 mme (DOD15)

DODTC1 DOD12-14-15

=T
© \

: il

=

4x1.5 mime (molor)
3x0.5 mn?

(limitswitch)
Unlock

Tl device

LOGICA21F L
LOGICTF °
E1F LT

3x1.5 mm* (DOD12-14)
4x1.5 mme (DODTS}

DODRINA

DOD12-14-15 £

DODT ——— [

4x1.5 mm’ (motor)

3x0.5 mny Un:'qck

(limitswitch) device

oo | -
a

LOGICTF &

E1F

3x1.5 mm2 (DOD12-14)
4x1.5 mm? (DOD15)




Over

Over

Automat do ciezkich drzwi i bram przesuwnych

Dane techniczne

Gtowne funkcje automatyki

Over to silny i cichy automat do pracy intensywnej.
Dzieki zastosowaniu mocnych gumowych paséw
transmisyjnych stosowany jest automatyzowania
bardzo ciezkich drzwi i bram przesuwnych.

OVER 30H OVER 30H
Przeznaczenie cigzkde drzwi i bramy Centrala sterujaca LOGIC HE
przesuwne
Zarzadzanie biegiem enkoder Opis centrali do 1 silnika z przyciskami

Max ciezar skrzydta

600 kg (1 skrzydto)
800 kg (2 skrzydfa)

Zasilanie sieciowe

230V~/50-60Hz

Akumulatory - pozwalajg na funkcjonowanie w razie

Uzytkowanie intensywne braku zasilania tak ('w opcji )
Zastosowanie S3 = 80% Zasilanie silnika 24V=/ 8A (16A z
akumulatorami)
Zasilanie silnika 24V Zasilanie akcesoriow 24V/0,3A
Pobor 8 A (1 silnik) Elektrozamek 24V/ 2A
. 200 N ( 1 silnik)

Sita 400 N (2 silniki) Lampa ostrzegawcza 24V

Szyb. otwierania 0,1-0,3m/s Lampka sygpal|zu1aca ot.wa_rca brame (sygnalizuje analogowe
brak catkowitego zamkniecia)

Szyb. Zamykania 0,1-0,2m/s Enkoder tak

Max bieg 6m Regulacja sity elektroniczna

QOdblokowanie reczne dzwigniowe ODS-regulacja wykrywania przeszkod i sity nacisku tak

Temperatura - 20°C/+ 55°C Regulacja predkosci tak

Stopien ochrony IP 02D Hamowanie / spowalnianie tak

Centrala sterujgca LOGIC HE Funkcja otwarcia tak
Funkcja czeéciowego otwarcia tak
Funkcja zamkniecia tak
Automatyczne zamykanie tak
Funkcja krok-krok tak
Funkcja "osoba obecna" tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak
Bezpieczenstwo w postaci zmiany kierunku biegu tak
Temperatura - 20°/+ 55°C
Stopien ochrony IP 55
Wymiary centrali 238x357x120

4/
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Przykiady instalacji OVER

OVER - Przyklad instalacji elektrycznej

TX - 40,5 mm?

max.7 m
2x0,5 mm? (max. 7 m)

BATK2

Motore (max. 5 m)

Encoder (max. 5 m)

Kz170V

RX - 4x0,5 mm?2

3x1,5 mm?

| =]

Zestaw automatyki z OVER 30H

+ Pasek 5T1016

+ Prowadnica OVER G

+ tacznik OVER GG (obudowa >6m)
+ Wodzki OVER CA

I
|
0> o 0% o ‘O‘b ODOQIODQ [PERS) Oboo Oboo U5 o 0% o D=

+ Uchwyty mocujace OVER AM/SG
+ Odbojniki OVER FB

+ Obudowa CROVN

+ Odblokowanie KZ170V




Over

Over Automat do ciezkich drzwi i bram przesuwnych

Gtéwne cechy produktéw:

- zarzadzanie biegiem bramy i zwalnianiem przez
enkoder

- fatwy montaz do drzwi nowych i juz istniejgcych

- maksymalnie cicha praca dzieki gumowym pasom
transmisyjnym

- kompletna gama akcesorii do montazu

- stosowany do chtodni, magazynéw, gabinetow
radiologicznych

|[Motoreduktor do pracy intensywnej Cena det. netto|
OVER 30H Motoreduktor do pracy intensywnej, silnik 24V, sita 200 N ................oouus. 1 650,-
OVER 30C Obudowa silnika OVER B0H . ... ittt i it i e et e ittt n et an e nnennens 185,-
|Zestaw do dwuskrzydiowej bramy do 7 m ( 3,5+3,5 ) Cena det. netto|
Skfad zestawu z OVER 30H : 3299,-

- OVER 30H Motoreduktor z okablowaniem

- OVER 30C Obudowa motoreduktora

- OVER GR Zespot przetozenia napedu z podstawg
- OVER AC Komplet mocowania paska

- LOGIC HE Centrala sterujgca

Uwaga: Aby zautomatyzowac juz istniejace drzwi/brame do powyzszego zestawu nalezy dokupic
odpowiednig ilos¢ paska 5T1016 oraz odblokowanie KZ170V

Uwaga: Aby zautomatyzowac drzwi/brame o facznej wadze skrzydet 450-650 kg do powyzszego zestawu
nalezy dokupic motoreduktor OVER 30H, obudowe motoreduktora OVER 30C,
podstawe OVER 30SM, akumulatory BAT K2, komplet mocowania paska OVER AC ( przy dwdch
skrzydfach) oraz odpowiednia ilos¢ paska 5T1016 i odblokowanie KZ170V

Uwaga: Aby zautomatyzowac nowe drzwi/brame do powyzszego zestawu nalezy dokupic
odpowiednig ilos¢ paska 5T1016, prowadnice OVER G, wozki OVER CA w jlosci 2szt./1 skrzydfo,
uchwyty OVER SG/AM w jlosci 4 szt./1 skrzydfo, ograniczniki OVER FB w ilosci 2 szt./1skrzydfo,
obudowe CROVN oraz odblokowanie KZ170V

4/
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Over

| Akcesoria

Cena det. nettol

OVER GR
OVER AC
5T1016
OVER 30SM
OVER G
OVER GG
OVER CA
OVER SG
OVER AM
OVER FB
LOGIC HE
Kz170V
CROVN66
CROVN44

Zespot przetozenia napedu OVER 30 Z podStawg « v ovvvvveevie i i ennnnns 230,-
Komplet mocowania paska . .......vvviiiiiii ittt e 85,-
Pas transmisyjny (CENA Za 1 M) .. .uoiiiiiit i nneenennnns 920,-
Podstawa do drugiego silnika OVER 30H. . ..... ..o e e 100,-
Prowadnica 98X87X6000 MM . ... uttuit et ie e et iiaa e 1 350,-
L= 074011 ] 11V T [T 85,-
WOZEK SEalOWY. o vttt ettt e e e e e e e e 330,-
Uchwyt mocujacy prowadnice do $ciany - niski . .......c.cvviiiiiii i, 90,-
Uchwyt mocujacy prowadnice do $ciany . .....c.oveiiiiii i i 135,-
Odbojnik mechaniczny. ... 65,-
Centrala SterUJgla .. vvv ittt e e e 1150,-
Komplet odblokowania z dzwignia i inkg. .........ccv i e 950,-
Obudowa aluminiowa kompletna - 6,6 m ........iiiiii it e 1 550,-
Obudowa aluminiowa kompletna - 4,4 M ...t iiiiininans 1100,-



Over

OVER 30H

v

OVER 30C

OVER GR

.\__

OVER AC

5T1016

®

OVER 30SM

OVER G

=

OVER GG
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OVER CA

v

OVER FB

Kz170V

—

CROVN66/44

OVER SG

OVER AM




Olly E

Olly E

Automaty do wewnetrznych drzwi przesuwnych

i okiennic

Dane techniczne

OLLY E
Maks. ciezar skrzydta 80 kg
Uzytkowanie posesje prywatne
Zastosowanie 523_: 1”;'2 " /
Zasilanie 24V
Klasa izolacji klasa 3
Pobér 1,8A
Sita 50N
Predkosc¢ otwierania 0,1 m/s
Predkos¢ zamykania 0,1 m/s
Maks. otwarcie 3,5m
Temperatura - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony IP 20
Wymiary 60x43x120
Centrala sterujaca RO2H

Glowne cechy produktu:

- tatwy do montazu
- cicha praca

- silnik na 24V

- mozliwos¢ sterowania poprzez radar, przyciski

- szczegolnie polecany do drzwi garderobianych

Glowne funkcje automatyki

RO2H
Opis centrali do jednego silnika 1?V=
z wbudowanym radiem

Zasilanie 230V~/50-60Hz
Tlos¢ silnikow 1
Zasilanie silnika 19v=/ 1,8A
Elektrozamek 12V=/4A
ODS- regulacja wykrywania

P . tak
przeszkod i sity nacisku
Polecenie otwarcia tak
Polecenie zamkniecia tak
Funkcja "osoba obecna" tak

|Zestawy automatyki do wewnetrznych drzwi przesuwnych i okiennic

Cena det, nettol

Sktad zestawu KJE: 799, -
-1JE Motoreduktor

- KXLO37A Pasek transmisyjny - 1,5 m

- 2R944A Uchwyt paska - 2 sztuki

- RO2H Centrala sterujgca z radiem

AUTOMATY
SZLABANY

4/
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Akcesoria

Cena det. netto

- RO2H

- KXLO37A

- OKAMACIJE
- CONT 3

- CONT 3z

- RADARY

- PRZYCISKI

Centrala sterujgta . . ..ot e e e 540,-
Pasek transmisyjny - 20 M ..ottt e e e e 1 400,-
Urzadzenie odbloKOWUJGCE . ... ..ottt e e e e e 100,-
Obudowa do montazu wewnetrznego centali RO2H ........... ..., 70,-
Komplet uchwytéw z ramkg do obudowy CONT 3., . oveiiii i i einess 50,-

patrz str 51
patrz str 53

#*s “A
et 'Ip.| 5

(e

KXL037A OKAMCIE

=

CONT 3 ZESTAW KIJE



Sprint - Wel

Sprint - Wel

Automaty do drzwi wahadtowych

Gtowne cechy produktow:

- centrale sterujgce z mikroprocesorem

- silnik z enkoderem

- urzadzenie zabezpieczajgce przed zgnieceniem

wbudowane w automat
- szeroka gama ramion

- ramiona famane wypychajgce drzwi i przesuwne

ciggnace drzwi

- mozliwo$¢ zastosowania szerokiej gamy

akcesorii zaréwno sterujacych jak

i zabezpieczajacych
Dane techniczne poszczegoélnych modeli
SPRINT WEL E WEL M WEL S
Automat do drzwi Automat do drzwi
. Automat do drzwi wahadtowych Automat do drzwi wahadtowych
Opis . )
wahadtowych z zamykaniem na wahadtowych z zamykaniem na
sprezyne sprezyne

Zastosowanie

przejscia dla

przejscia dla

przejscia dia niepetnosprawnych

niepetnosprawnych

przejscia dla

niepetnosprawnych

specjaine niepetnosprawnych i wyjscia ewakuacyjne i wyjscia ewakuacyjne
Maks. ciezar 100 kg x 1 m 100 kg x 1 m 250 kgx 1 m 250 kgx 1 m
i szeroko$¢ skrzydta 80kgx1,2m 80kgx1,2m 150 kg x 1,5 m 150 kgx 1,5m

Uzytkowanie 5 - bardzo intensywne 5 - bardzo intensywne 5 - bardzo intensywne 5 - bardzo intensywne
Zastosowanie S2 = 30 min S2 = 30 min S2 = 30 min S2 = 30 min
S3 = 80% S3 = 80% S3 = 80% S3 = 80%
Zasilanie 230V~/50-60 Hz 230V~/50-60 Hz 230V~/50-60 Hz 230V~/50-60 Hz
Pobor 02A 1,0A 1,0A 1,0A
Czas otwierania 3s/90° 2-10 s/90° 1,5-5 s/90° 1,5-5 s/90°
Temperatura - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C
P (- 10°/+ 50°C baterie) (- 10°/+ 50°C baterie) (- 10°/+ 50°C baterie) (- 10°/+ 50°C baterie)
Stopien ochrony IP12D P31 P31 IP31
. 105x128x600 105x128x600 105x128x600
Wymiary 80x30x450 105x128x830 (baterie) 105x128x830 (baterie) 105x128x830 (baterie)
Homologacje TUV TUV
Centrala sterujgca 165 EL12E 99 99 + BRAKE
FRIENDLY FRIENDLY EASY WAY
[ [ ] fo\
&) *
©
PUSH AND GO

Wystarczy lekko pchna¢ a drzwi otworzg sie automatycznie

LOW ENERGY

Otwiera i zamyka ze zmniejszong sitg i predkoscig

4/
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Gtowne funkcje automatyki

SPRINT

WEL E

WEL M

WEL S

Centrale sterujace

165

EL12E

929

99 + BRAKE

do 1 silnika na

do 1 silnika na

do 1 silnika na

do 1 silnika na

Opis 12V= 24V= 24V= 24V=
Zasilanie 230V~/50-60Hz 230V~/50-60Hz 230V~/50-60Hz 230V~/50-60Hz
Akumulatory - pozwalajg na

. Y _p _JEI tak tak tak
funkcjonowanie w razie braku tak (w opdii) (w opdii) (w opci)
zasilania
Ilos¢ silnikdw 1 1 1 1
Zasilanie silnika 12V=/5A 24V=/8A 24V=/10A 24V=/10A
Zasilanie akcesorii 24V=/0,15A 24V=/0,3A 24V=/0,5A 24V=/0,5A
Elektrozamek 12V=/1,2A 24V=/1,2A 24V=/1,2A 24V=/1,2A
Przyfstosowanle do wytacznikow _ tak tak tak
krancowych
Enkoder tak - tak tak
Regulacja sity (jak w Olly) - - elektroniczna elektroniczna
ODS—reguIz_aq_a wykr_ywanla tak B tak tak
przeszkdd i sity nacisku
Regulacja predkosci tak tak tak tak
Hamowanie / zwalnianie tak tak tak tak
Polecenie otwarcia tak tak tak tak
Otwarcie poprzez pchniecie tak tak tak tak
Polecenie zamkniecia - - tak tak
Zamykanie automatyczne tak tak tak tak
Bezpleczer.lstwo w postaci tak tak tak tak
zatrzymania
Bezpieczenstwo w postaci tak tak tak tak

zmiany kierunku biegu




Sprint

Automat do drzwi wahadtowych
0 maksymalnej szerokosci 1000 mm

Glowne cechy produktow:

- centrale sterujace z mikroprocesorem
- urzadzenie zabezpieczajgce przed zgnieceniem
- mozliwos¢ ustawienia funkcji LOW ENERGY
i PUSH AND GO
- stosowany do przej$¢ dla niepetnosprawnych
- wbudowany transformator i akumulatory w automat

- otwieranie reczne w przypadku braku zasilania
- regulacja predkosci

FRIENDLY FRIENDLY EASX@WAY
& )

Automat bez ramion Cena det. netto
SPRINT Automat - otwieranie i zamykanie silnikiem, w obudowie stalowej

w kolorze czarnym, do montazu wewnetrznego .........oviiiiiiiiiii i 2 550,-
| Ramiona Cena det, netto
SBA Ramie famane, stalowe w Kolorze czarnym . ... ...t et e 290,-
SPRINT BRAS Ramie tamane, 3-CZESCIOWE ... uvt ittt ettt et ittt i e it e it e et e a e aee e 390,-
SBS RAMIE PrZESUWNE ittt it i 190,-
Uwaga:

Ramie SBA stosuje sie do drzwi, ktore otwieraja sie na zewnatrz patrzac od strony automatu.
Ramie SBS stosuje sie do drzwi, ktore otwierajg sie do wewnatrz patrzac od strony automatu.
Do drzwi 2-skrzydfowych mozna zastosowac 2 SPRINT’Y pod warunkiem, Ze drzwi te nie zamykajg sie na zaktadke.

|Akcesoria Cena det. netto
Akcesoria do drzwi patrz str. 51
Pozostate akcesoria patrz str. 65

Przyklad zastosowania

A A\

4
sBa \ 7 sBS
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SPRINT SBA

SPRINTBRAS SBS

Zastosowanie

mm 200C
zalecane uzytkowanie
P limit uzytkowania
120C
100C

80700 150 200 250 kg

Wymiary

450

uh:
iy
)i

225 90




Wel

W E| Automat do drzwi wahadiowych

Glowne cechy produktow :

Wel to automat do drzwi wahadtowych.

Dzieki wszechstronnym funkcjom mozna go zastosowac do:
- wyjs¢ awaryjnych,

- przejs¢ dla niepetnosprawnych.

W ofercie automaty z:

- otwieraniem i zamykaniem poprzez silnik

- otwieraniem na sprezyne i zamykaniam poprzez silnik
Solidna i wytrzymata budowa oraz cicha praca pozwala
na uzytkowanie bardzo intensywne réwniez do przejsc
dwuskrzydtowych

G- % (FRENOLYY ((FRENDLY ) (‘easyway
'" n, [ o (0)
L BICYRN WS

|Automat bez ramion Cena det. netto
WEL E Automat z otwieraniem poprzez silnik i zamykaniem nasprezyne ...........c.coiiiiiiann 3 850,-
WEL M Automat z otwieraniem i zamykaniem poprzez Silnik. . ...t 4 150,-
WEL S Automat z otwieraniem poprzez silnik i zamykaniem na sprezyne

Z hamulCcem BRAKE . . ..ttt ittt et ettt e 4 950,-
Ramiona Cena det. netto
WEL BA Ramie famane aluminiowe anodyzowane i malowane ............ccciiiiiiiiiiinnnnnnnnn 490,-
WEL BS Ramie przesuwne aluminiowe anodyzowane z ogranicznikami ...............c.oiiiea.... 350,-
WEL BRAS Ramie tamane aluminiowe 3-dZWigniowe. . ... ..vvue it i i i 800,-
FBA Ogranicznik do ramienia famanego . . . . ..o et e 200,-
WEL BAU Ramie famane stalowe, malowane z ogranicznikami...........c.cooiiiiiiiiiiiin i ennnn. 650,-
WEL BSU Ramie przesuwne stalowe, malowane z ogranicznikami...........coouviiviiiiinnneennnn. 450,-
Uwaga:

Ramiona tamane WEL BA stosuje sie do drzwi, ktdre otwierajg sie na zewnatrz patrzgc od strony
automatu (ramie wypycha drzwi)

Ramiona przesuwne WEL BS stosuje sie do drzwi, ktdre otwierajg sie do wewnatrz patrzgc od strony
automatu (ramie ciggnie drzwi)
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| Akcesoria

Cena det. netto

WEL TI Komplet tgcznikdw do przedtuzenia obudowy . ... e 120,-
WEL TP Przykrywa z przyciskami do wybierania fukcji . ... e 110,-
WEL BAT Komplet akumulatordw do WEL (dt. 232 mmM) . ..viei i i i neens 600,-
WEL D40 Przediuzka do ramienia tamanego (h =40 mm)........ooiiiiiii e e 65,-
KPAB Komplet PeSzli. . ..o e e e e 25,-

Akcesoria do drzwi
Pozostate akcesoria

patrz str. 51
patrz str. 65

Profile Cena det. netto
V2306N59 Anodyzowana podstawa do montazu WEL, dt. 5900 mm ...........ccoiiiiii i 850,-
V2307N59 Anodyzowana przykrywa WEL, df. 5900 MM ... ..uuueuniiiiiiiiiiieinnnnnnnnns 1350,-

Wymiary WEL M - WEL S

600

128

‘4 300 |

105

Zastosowanie
kg
250
200
* UWAGA: Przy drzwiach

150 dwuskrzydtowych bez zaktadki,

100 ciezar jednego skrzydta nie moze
przekroczy¢ 150 kg

50
I Zalecane uzytkowanie
0 Limit uzytkowania

0 500 1000 1500

WEL M - WEL S

250

200

150

100

50

kg
l mm
0 500 1000 1500
WEL E




Przykiady instalacji

min 650
370
o 280 90
o
(2]
\><u O cc d
E fal 0
ITe) sy
oo L
© | VY |
L v
90°
Ramie tamane - BA
min 730
280
o
- a
S = —=
% ©
®
S

Ramie przesuwne - BS

max 185

O

= 90 280 max 385
min 700

Ramie tamane 3-dzwigniowe - BRAS
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{

WEL + WEL BA

WEL BA

-4

WEL BRAS

WEL BSS

AN

WEL TP

WEL BAT




Radary

PAS S24

Gtowne cechy produktow :

PAS P - szeroka gama radarow sterujgcych i zabezpieczajgcych

- radary reagujace na obecnos¢ oséb, wozkéw jak i na ruch
- radary jednokierunkowe (W) i dwukierunkowe

- radary do bram szybkobieznych

PAS M243-PAS M24W3

Radary sterujace Cena det. netto

Radary aktywne, na podczerwier, wykrywajace ruch osob, stosowane w matych sklepach, biurach itp.

PAS A

ORER

PAS P

PAS PI

Radar aktywny na podczerwien, wykrywajgacy obecno$¢ oséb, dwukierunkowy, max
obszar zasiegu: 3,1m (szer) x 1,7m (gt), 12-24V, 1P44,_stosowany réowniez do

bram szybkobieznych jako radar Wewnetrzny .. ........uuiiii i 750,-
Radar pasywny na podczerwien, dwukierunkowy, max obszar zasiegu: 2m(szer)

x 1m(gt), 24V, do montazu wewnetrznego, IP40 . ...t i e e e 350,-
Radar pasywny na podczerwien, dwukierunkowy, max obszar zasiegu: 2,5m(szer)

x 1,5m(gt), 12-24 V, do montazu wewnetrznego, IP52, ........ccoiiiiii it 550,-
Element pozwalajacy na montaz na suficie radaru PAS P .. ... inaes 160,-

Radary mikrofalowe na 24 GHz ,wykrywajace ruch osob i wozkow, stosowane w duzych sklepach,
centrach handlowych itp.

PAS S24

PAS M24W

PAS M243

PAS M24W3

PAS M24C
RM5

RMM

TEL 2

Radar dwukierunkowy, max obszar zasiegu 3,6m (szer) x 2.5m (gt) lub 2m (szer)
X 3,6M (1), 24V, TIPS ..t 430,-

Radar jednokierunkowy z mozliwoscig ustawienia jako dwukierunkowy, max obszar
zasiegu 4m (szer) x 2m (gt) lub 2m (szer) x 2,5m (gt), 12-24V, IP54, konieczno$¢

ZaStOSOWANIA TEL 2 .o i ittt it ittt ettt sttt et e et et ettt 850,-
Radar dwukierunkowy, max obszar zasiegu 4m (szer) x 2m (gt) lub max obszar

zasiegu: 4m (szer) x 2m (gt) lub 2m (szer) x 3m (gf), 12-24V, IP44 ..., 530,-
Radar jednokierunkowy z mozliwoscig ustawienia jako dwukierunkowy, max

obszar zasiegu: 4m (szer) x 2m (gt) lub 2m (szer) x 3m (gt), 12-24V, IP44 .................. 630,-
Ostona przeciwdeszczowa do PAS M24W . . ..ottt e 170,-
Radar jednokierunkowy, max wysoko$¢ montazu 5m, montaz wewnetrzny, IP54,

stosowany do bram szybkobieznych ...........ccoi i e 1300,-

Radar jednokierunkowy z mozliwoscig ustawienia funkcji niewykrywania oséb
(wdzkow) przechodzacych w poprzek, max wysoko$¢ montazu 7m, montaz réwniez

zewnetrzny, IP65, stosowany do bram szybkobieznych ... 1700,-
Pilot do ustawien PAS M24W, RM5, RMM ... ..ttt it it it aie e 270,-
/:
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Radary zabezpieczajace Cena det. netto

Radary aktywne, na podczerwien, wykrywajace obecnosc¢ przedmiotu lub osoby. Idealne do
zabezpieczenia przed zgnieceniem przy drzwiach wahadtowych oraz w pomieszczeniach gdzie
obszar dziatania radaru ma by¢ niewielki.

REM 12 Radar o matych rozmiarach ... i 1200,-
ON REM 25 Radar do montazu na skrzydle drzwi w obudowie o df: L=250mm ...................... 490,-
REM 3 Radar na waska wigzke podczerwieni do montazu na skrzydle drzwi, w obudowie

Fo e L S 0033 o 1300,-
REM 91 Radar na waskg wigzke podczerwieni do montazu na skrzydle drzwi, w obudowie

O Qb =000, ottt ettt e e e e 1450,-
REM 92 Radar na podwojng wigzke podczerwieni do montazu na skrzydle drzwi,

w obudowie 0 dt: L=900mm ... u ittt e e 2200,-

PAS A PAS M24W

REM 12 ON REM 25 REM 3-REM 91-REM 92




Akcesoria do drzwi

Przyciski

Gtowne cechy produktow :

- szeroka gama przyciskow sterujgcych

- przyciski dotykowe, zwykte, tokciowe i dla
niepetnosprawnych

h Y
‘”)

| Przyciski Cena det. netto
PID Przycisk dotyKOWY . . ..ot i i e 940,-
PE Przycisk sterujgcy do montazu podtynkowego lubnasciane .........covvviviiinennn.. 130,-
OPSE Czerwony przycisk bezpieCZENSTWA . . .. vt vttt ittt 260,-
OPUP Przycisk tokciowy mechaniCzny. . ... ..o et e e 210,-
PDP1 Przycisk prostokatny dla niepetnosprawnych do otwierania drzwi
w miejscach uzytku publicznego.
Montaz w profilach aluminiowych lub w obudowie PDPAL ......... ... . oo, 390,-
PDP2 Przycisk kwardratowy dla niepetnosprawnych do otwierania drzwi
w miejscach uzytku publicznego
Montaz w profilach aluminiowych lub w obudowie PDPA2 . ....... ... .. ... 490,-
PDPA1 (0 00T [0 111Y= e [0 10 = 110,-
PDPA2 Obudowa do PDP2 . ...ttt 150,-
74
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PID

PE

OPSE

OPUP

PDP1

PDP2

PDPA1

PDPA2




Qik

Qi k Szlabany automatyczne

Obiekty handlowe, przemystowe, osiedla mieszkaniowe
i parkingi czesto wymagajg sprawnej oraz
zapewniajacej bezpieczenstwo kontroli przejsc.

Ditec oferuje szerokg game szlabandw Qik, co
pozwala na odpowiedni dobdr w zaleznosci od
szerokosci wjazdu, czestotliwosci uzytkowania oraz
oczekiwan klienta.

Wszystkie szlabany wyposazone sg w mocne
motoreduktory z wbudowanymi centralami o rdznych
funkcjach. Mozna je sterowaé z przycisku, drogg
radiowg lub za pomocg nowoczesnych systemow
kontroli dostepu.

Dane techniczne poszczegolnych modeli

QIK 4E QIK 7EH QIK 60EH QIK 70EH QIK 80EH
Swiatto wjazdu 35m 58m 52m 57m 7,6m
Dtugo$¢ ramienia (elig{;cngne) (elip?yrc?zne) (c;jli?ggTe) (eIithyngzne) ((Zl'(?gg?:a)
Uzytkowanie czeste intensywne intensywne intensywne czeste
Zarzadzanie biegiem mv;lz:]zcriglzl:]y enkoder enkoder enkoder wy%qggrlfiokdlfrra;cowy
Zastosowanie S2 =15 min S2 = 60 min S2 = 60 min S2 = 60 min S2 =50 min

S3 = 30% S3 = 60% S3 = 60% S3 = 60% S3 = 50%
Silnik 230V 24V 230V 230V 24V
Zasilanie 230V /50 Hz 230V /50 - 60 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Klasa izolacji klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1 klasa 1
Pobor 1,2A 1A 1A 1A 1,2 A
Sita 90 Nm 70 Nm 70 Nm 70 Nm 200 Nm
Czas otwarcia 4s/90° 2-6s / 90° 2-6s / 90° 2-6s / 90° 6-12s/90°
Odblokowanie reczne na klucz na klucz na klucz na klucz na klucz
Temperatura - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D IP 24D
Wymiary kolumny 300x320x1050 300x320x1050 405x525x1180 405x460x1180 405x355x1180
Centrala sterujaca E1A EL31R + M1QK EL31R + M1QK EL31R + M1QK EL34

(wbudowana) (wbudowana) (wbudowana) (wbudowana) (wbudowana)

4/
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Gtowne funkcje automatyki

Qik 7EH

Al Qik 60EH-70EH LA

Centrala sterujaca E1A . EL31R . EL34

(wbudowane radio) (wbudowane radio)
Zasilanie 230V~/50Hz 230V~/50 - 60Hz 230V~/50 - 60Hz
funkclonowarie v rae braku zasiani - tak (opcjonaiie) tak (opcjonanie)
Zasilanie silnika 230V/5A 24V/7A 24V/16A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,3A 24V/0,5A
Lampa ostrzegawcza 230V 24V 24V
Lampka sygnalizujaca otwartg brame
(sygnalizuje brak catkowitego z wylkgcznikow krancowych analogowe analogowe
zamkniecia)
Oswietlenie dodatkowe tak tak tak
Enkoder - tak tak
Regulacja sity poprzez transformator automatyczne automatyczne
i();f/-:z%l{!iﬁja wykrywania przeszkod tak tak tak
Regulacja predkosci - tak tak
Hamowanie / spowalnianie - tak tak
Regulacja czasu manewru tak - -
Funkcja otwarcia tak (poprzez dip-switch) tak (poprzez dip-switch) tak
Funkcja czeSciowego otwarcia tak (tylko z pilota) - -
Funkcja zamkniecia tak tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak tak
Funkcja krok-krok tak tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak tak
Iie;si:ge{;ﬁiz‘;vno W postaci zmiany tak tak tak
Soft start - tak -
Funkcja natychmiastowego zamkniecia tak tak tak
NIO - system przeciw zamarzaniu tak tak tak
Temperatura - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C - 20°C/+ 55°C
Stopien ochrony IP55 IP55 IP55




Qik

Szlabany automatyczne do 7,6 m

Glowne cechy produktow:
- innowacyjny wyglad, zaokraglone ksztatty

na warunki atmosferyczne
- aluminiowe ramie wyposazone w profile gumowe
- diodowe os$wietlenie ramienia
- nowoczesne rozwigzania konstukcyjne
- testowany na ponad 1.000.000 cykli

- NOWOSC QIK 60EH-70EH-80EH z centrala w gérnej
czesci kolumny

- obudowa w kolorze metalicznym o wysokiej odpornosci

|Sz|abany elektromechaniczne do 8 m ($wiatto wjazdu) Cena det. netto

QIK 4E

QIK Y4E

QIK 7EH

QIK Y7EH

QIK 60EH

QIK 70EH

QIK 80EH

Szlaban do pracy czestej, silnik 230V, z wbudowang centralg z radiem na
ptycie, bez sprezyny, Swiatto wjazdu 3,5 m, przystosowany do ramienia
T 101074 1 = o 3 950,-

Szlaban do pracy czestej, silnik 230V, z wbudowang centralg z radiem na
ptycie, bez sprezyny, Swiatto wjazdu 3,5 m, przystosowany do ramienia
eliptycznego, wersja ze stali nierdzewnej .............. ... ...l 4 850,-

Szlaban do pracy intensywnej, silnik 24V, z enkoderem, z wbudowang centralg
z radiem na ptycie, bez sprezyny, Swiatto wjazdu 5,8 m, przystosowany
do ramienia eliptyCZnego ... ..o e e 3 990,-

Szlaban do pracy intensywnej, silnik 24V, z enkoderem, z wbudowang centralg
z radiem na ptycie, bez sprezyny, $wiatto wjazdu 5,8 m, przystosowany
do ramienia eliptycznego, wersja ze stali nierdzewnej ......................... 5 250,-

Szlaban do pracy intensywnej, silnik 24V, z enkoderem, z wbudowang centralg
z radiem na ptycie, bez sprezyny, Swiatto wjazdu 5,2 m, przystosowany
do ramienia Okrggtego . .. ..o e 5 050,-

Szlaban do pracy intensywnej, silnik 24V, z enkoderem, z wbudowang centralg
z radiem na ptycie, bez sprezyny, Swiatto wjazdu 5,7 m, przystosowany
do ramienia eliptyCzNego . .. ..o oo e e e 5 050,-

Szlaban do pracy czestej, silnik 24V, z enkoderem, z wbudowang centralg*
bez sprezyny, Swiatto wjazdu 7,6 m, przystosowany do ramienia okragtego.......... 5 300,-
* pez radia (nalezy dokupi¢ GOL R)

P2 <Z2>S0-4unm-
HERX<O MHZ20-MF-ZX

4/
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Qik

Qik

Szlabany automatyczne do 8 m

|Akcesoria Cena det. netto
QIKB37 Ramie eliptyczne aluminiowe, df. 3,7 M ... i e e 390,- *
QIKB50 Ramie eliptyczne aluminiowe, dt. 5 M ... e 550,- *
QIKB60 Ramie eliptyczne aluminiowe, dt. 6 M ... .. 750,- *
QIK C40 Ramie okragte aluminiowe, dt. 3,975 M ... oo e e 580,- *
QIK C55 Ramie okragte, df. 5,2 M ... e 770,- *
QIKBG tacznik ramienia eliptycznego QIKB . .....orii i 75,-
QIK CG tacznik ramienia okragtego QIKC . ...ttt et e 100,-
QIKM1 S0 (74T 0= 172 | - 200,-
QIKM2 Y0 (=747 1= 174 [=\ (]2 = K 310,-
QIKM3 SPrezyna CZerwona @ 38 MM .. v vttt ittt ettt et et e e et e e aat e aaeees 350,-
QIKM4 SPrezyna Czerwona @ 51 MM ... u ittt et e e et e e e et e e e 630,-
QIKM5 Sprezyna niebieska @ 63 MM ...ttt 770,-
QIKz Ptyta fundamentowa do szlabanu QIK 4-7 . ...ttt 100,-
QIK80z Podstawa fundamentowa do szlabanu QIK 80EH ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiininnnnnnns 120,-
QIKGR Drabinka aluminiowa zabezpieczajaca (dt.2m), w kolorze biato -czerwonym .............. 530,-
QIKSN Zestaw do ramienia tamanego eliptycznego ...t e 810,-
QIKBAT Zestaw akumulatorow do szlabandw na QIK 7EH-60EH-70EH .......................... 420,-
BATKH Zestaw akumulatorow do szlabandw na QIK 80EH .........ccvviiiiiii it i, 320,-
QIKLUX Komplet oswietlenia do jednego ramienia (6 diod) ........covveiiiiii i 240,-
UP C1 Naklejka odblaskowa z logo ( zalecane 4 sztna 1 mbramienia) ..........o''eounevvin.. 1,60,-
QIKAF POAPOra SEAtA .o vttt ittt e 270,-
QIKAFE Podpora stata z blokada elektromagnetyczng ...........coiiiiiiiiiiiiiiiii e 930,-
QIKAM [2oYa oo Tr= U Lol 2o 1 1T= 1P AR 150,-
QIKAFz Szpilki do montazu podpory QIK AF . ...t 30,-
XELCQ Obudowa do fotoKOMOIKi . . . v vttt e e e e e 65,-
E1A Centrala sterujgca do szlabanu QIK4E ... ..o e i 800,-
EL31R Centrala sterujgca do szlabanu QIK 7EH-60EH-70EH .............ccoiiiiiiiiiinen, 600,-
EL34 Centrala sterujgca bez radia do szlabanu QIK 80EH ... n... 800,-
GOLR Modut radiowy do centrali EL34 . ......ooii e e e 110,-

* koszt transportu ramion do uzgodnienia



QIK 4E - QIK 7EH - dobor sprezyn

L L
(mm) (mm)
1300-1699 | QIKM1 / / 1900 - 1999 / / QIKM1
1700 - 1999 / QIKM1 / 2000-2299 | QIKM2 / /
2000-2499 | QIKM2 / / 2300 - 2899 / QIKM2 /
2500 - 2999 / QIKM2 / 2900 - 3199 / / QIKM2
3000 = 3499 / / QlKM2 3200=-4099 | QIKM3 / /
3500-4499 ( QIKM3 / / 4100-4799 / QIKM3 /
4500 = 5199 / QIKM3 / 4800 - 5800 / QIKM4 /
5200 - 5800 / QIKM4 /
[ [
L L
(mm) (mm)
2500 - 2999 2700-3399 | QIKM3 / /
3000 - 3600 3400 - 3600 / QIKM3 /
! L
[ \‘_[
L
L
(mm) (mm)
2600 - 5000 2000-2299 | QIKM2 / /
2300 = 2899 / QIKM2 /
2900 = 3199 / / QlKm2
3200-4099 | QIKM3 / /
4100 - 4450 / QIKM3 /
L
(mm)
4600 = 4800
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QIK 60EH - dobor sprezyn

PL

PL

PL I PL L
(mm) & = = (mm) i = =
1900 -2099 | QIKM2 / / 1900 - 2399 / QIKM2 /
2100 - 2499 / QIKM2 / 2400 - 2699 / / QIKM2
2500 - 2799 / / QIKM2 2700-3299 | QIKM3 / /
2800 -3599 | QIKM3 / / 3300 - 4499 | QIKM4 / /
3600 -4599 | QIKM4 / / 4500 - 5200 / QIKM4 /
4600 - 5200 / QIKM4 /
| PL | PL
\ |
om | B0B[_ L 2m |50
PL ‘o —OOOO 50 0°°° 500 0°° PL ‘o —OOOO 5 0°°° 500 °°°
(mm) ? ? ? (mm) ? ? ?
2500-3299 | QIKM3 / / 2700-3199 | QIKM3 / /
3300 - 3600 / QIKM3 / 3200 - 3600 / QIKM3 /
| PL
|
‘ 2m ‘ 2m ?;168‘
PL o©O°°
(mm) = L L
4600 - 4800 / QIKM4 /




QIK 70EH - dobor sprezyn

PL

PL

(mm) I i i (mm) I i i
1200 - 1599 QIKMA1 / / 1800 - 1899 / / QIKM1
1600 - 1899 / QIKMA1 / 1900 - 2199 QIKM2 / /
1900 - 2399 QIKM2 / / 2200 - 2799 / QIKM2 /
2400 - 2899 / QIKM2 / 2800 - 3099 / / QIKM2
2900 - 3399 / / QIKM2 3100 - 3999 QIKM3 / /
3400 - 4399 QIKM3 / / 4000 - 4699 / QIKM3 /
4400 - 5099 / QIKM3 / 4700 - 5725 / QIKM4 /
5100 - 5725 / QIKM4 /
‘ PL ‘ PL
[ [
om T8I  om |
PL o@ooo PL O©ooo
(mm) ] I I (mm) I I i
2500 - 2899 / / QIKM2 2700 - 3299 QIKM3 / /
2900 - 3500 QIKM3 / / 3300 - 3500 / QIKM3 /
‘ PL ‘ PL ‘
‘ \‘ [ ‘/\‘
[
‘ 2m ‘ 2m %B‘ T o
" i
PL OOOO O©OOO (mm) = = =
(mm) I i i
2000 - 2299 QIKM2 / /
4600 - 4900 / QIKM4 / 2300 - 2899 / QIKM2 /
2900 - 3199 / / QIKM2
3200 - 4099 QIKM3 / /
4100 - 4450 / QIKM3 /
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QIK 80EH - dobor sprezyn

PL

PL

PL 5§ 9°° PL 5560°°
(mm) . i i (mm) I i i
4500-5399 QIKM5 / / 4500-5199 | QIKM5 / /
5400 - 6899 / QIKMS5 / 5200 - 6699 / QIKM5 /

6900 - 7600 / / QIKMS5 6700 - 7200 / / QIKMS5
‘ PL ‘ PL
‘ } ‘
‘ 2m ‘ 2m %B‘ 2m ‘ 2m ‘?d?)‘
PL 55©0°° PL 55©0°°
(mm) g = ? (mm) = = ?
4600-4799 QIKMS5 / / 4800 - 5899 / QIKM5 /
4800 - 6199 / QIKMS5 / 5900 - 6500 / / QIKMS5
6200 - 6800 / / QIKMS5
PL
‘ 2m ‘ 2m ‘ 2m ‘ r5“0"(1) \
i 5§o°°
(mm) i i
6700 / / QIKMS5




Akcesoria

QIK 4-70EH
lampa ostrzegawcza

E

£

2 ramie

>

o™ =

]
L Fotokomarki w uchwytach QIK CQ \é
- 4x0.5 mm? TX - 4x0.5 mm?
kolumna szlabanu
\J
3x1.5 mm? podporastata |
- 4"0‘5/"""2 +— fotokomdrka w kolumience fotokomdrka w kolumience
| - przelacznik kiuczykowy RX - 4x0.5 mm?
- Klawiatura cyfrowa
4x0.5 mm? - czytnik magnetyczny lub )
- Zzetonierka .— pilot
Wymiary :
QIK 4-7 min 1300 - max 5800 300 320
- -

o
Lo e NN

2

40

1050

210

840

Y r 1 Y
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Wymiary :

QIK 60EH

QIK 70EH

QIK 80EH

PL = min 1900 - max 5200

' F |
&
o
I
L
|
uw
-
oo

1180

PL = min 1200 - max 5725

822

PL = min 4500 - max 7600

1180

405

140

815

1180

525

- 100 _
f |
I, 5
1
|I|¢j]
.
80 |80 |
- -
. 355 |
(=]
w
w
I

460 _
|
50_1 |80 _ |
ID - T
w
w
I

525

¥
80,80 !
3556
d =]
[1=]
[Ts3




Akcesoria

Centrale sterujace

Gléwne cechy produktow :

- uktady na mikroprocesorach

- obudowa z tworzywa przystosowanego do
instalacji na zewnatrz

- wewnetrzne 24V obwody sterowania i kontroli

- fatwy wybdr funkcji poprzez dip-switch

- wersje z rozbudowanym zakresem funkcji

|Centrale sterujace Cena det. netto
E1C1 Centrala z radiem na ptycie do 1 silnika na 230V z lub bez wytgcznikdw

KranCoWyCh (CROSS 7PE) . ..t vttt et et et e e e it ae e e a i ae e enees 680,-
E1A Centrala z radiem na ptycie, z regulacjg sity poprzez transformator, do

1 silnika na 230V z lub bez wytgcznikdw krancowych (CROSS 7E-8E-18E,

DOO 12-14, QIK 4E) v ittt ittt ettt ettt e 800,-
E2 Centrala z radiem na ptycie, do 1 lub 2 silnikéw na 230V z lub bez

wytgcznikdw krancowych (LUXO 3B-5B) .. vvvvvitevieiie i i iieniennaens 700,-
E2H Centrala z wbudowanym radiem do 1 lub 2 silnikow na 24V:

OBBI 3BH, LUXO 3BH-4BH, FACIL 3H .. ..ottt e ae e 800,-
EL31R Centrala z radiem na ptycie do 1 silnika na 24V (CROSS 5EH-7EH, QIK 7EH-60EH-70EH). . 600,-
EL34 Centrala sterujaca bez radia do do 1 silnika na 24V (QIK80EH) .................... 800, -
70R Centrala sterujgca do GLOBE 7. . . oottt ettt 520,-
71R Centrala sterujgca do GLOBE 10. . ...ttt aaa e aaa e s 770,-
|Centrale sterujace wielofunkcyjne Cena det. netto|
LOGICM Centrala do 1-2 silnikéw na 230V (CROSS 18VE, LUXO3B-5B) ..........cvvvnnnn. 750,-
VIVAH Centrala do 1-2 silnikow na 24V (LUXO 5BH, CUBIC 6H)............ccovviinnn.nn. 900,-
LOGIC HE Centrala sterujaca z przyciskami do 1 silnika na 24V (OVER30H).................. 1150,-
|Centrala trojfazowa Cena det. netz‘ol
E1T Centrala do 1 silnika na 400V (CROSS 19, DOO 15) .. .ot viiii e 990,-
|Akcesoria Cena det. nettol
BAT K1 Zestaw akumulatorow zewnetrznych do E2H, GLOBE7, GLOBE10; 4 Ah ............ 550,-
BAT K2 Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do centrali VIVA H oraz szlabanu

QIK BOEH; 6,5 AN. .\t e 650,-
BAT KH Zestaw akumulatorow wewnetrznych do centrali VIVAH; 2 Ah.................... 320,-
PT 3 Przyciski opcjonalne do E1A, E1T, LOGIC M (otwarcie - zamkniecie - stop) . .......... 80,-
PT4 Przyciski opcjonalne do E1T (otwarcie - otwarcie czeSciowe - zamkniecie - stop). . ... 100,-
SES Ptytka rozbudowujgca funkcje central . ...t e 170,-

BRAMY
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Funkcje central sterujacych

Centrala sterujaca

EiC1
(wbudowane radio)

E1A
(wbudowane radio)

E2
(wbudowane radio)

E2H
(wbudowane radio)

Opis centrali do 1 silnika 230V do 1 silnika 230V do 1 lub 2 silnikéw 230V do 1 lub 2 silnikéw 24V
Zasilanie 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50Hz 230V~/50-60Hz
Akumulatory - pozwalajg na ) } ) tak
funkcjonowanie w razie braku zasilania (opcjonalnie)
Tlos¢ silnikow 1 1 1lub2 1lub 2
Zasilanie silnika 230V~/5A 230V~/5A 230V~/2x2,5A 24V=/2x4,5A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,5A
Elektrozamek - - 12v/15W 24V/1,2A
Lampa ostrzegawcza 230V 230V 230V 24V
Lampka sygnalizujgca otwartg brame z wyk. krancowych z wyt. krancowych z Wiy :a.nI;rlzgf)(\)N\AgCh analogowe
Oswietlenie dodatkowe tak tak tak (tylko z 1 silnikiem) -
Regulacja sity elektroniczna poprzez transformator elektroniczna tak
?;i—;z%?;isja wykrywania przeszkod tak tak tak tak
Regulacja czasu manewru tak tak tak tak
Funkcja otwarcia tak (poprzez dip-switch) | tak (poprzez dip-switch) | tak (poprzez dip-switch) tak
Funkcja czeSciowego otwarcia tak (tylko z pilota) tak (tylko z pilota) tak (tylko z pilota) tak
Funkcja zamkniecia tak tak tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak tak tak
Funkcja krok-krok tak tak tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak tak tak
IE(Sieezrzi:lfje;ZgJo w postaci zmiany tak tak tak tak
Funkcja autotest - tak - tak

NIO - system przeciw zamarzaniu - tak - tak
Temperatura - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C
Stopien ochrony IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Wymiary centrali 187x261x105 187x261x105 187x261x105 187x261x105




Akcesoria

Centrale sterujqce

Funkcje central sterujacych wielofunkcyjnych i trojfazowych

Centrala sterujaca (v:;gg:kccy]l:a) (wi\ell(l):f\:rﬁc:na) (va:a)lonLﬁEcyI;InE) (wieIoEu]r:n-krcyjna)
Opis centrali do 1 silnika 230V do 1 - 2 silnikéw 24V deorzlygiilsl?(ié(r%i do 1 silnika 400V
Zasilanie 230V~/50Hz 230V~/50-60Hz 230V~/50-60Hz 400V~/50Hz
Akumulatory - pozwalajg na funkcjonowanie ) tak tak B
w razie braku zasilania (opcjonalne) (opcjonalne)
Tloé¢ silnikéw 1lub 2 1lub 2 1lub 2 1
Zasilanie silnika 230V~/5A 24V=/2128 | (16A 2 Shumclatorami) 400V~/6A
Zasilanie akcesoriow 24V/0,5A 24V/0,5A 24V/0,3A 24V/0,5A
Elektrozamek 24V/1,2A 24V/1,2A 24V/2A -
Lampa ostrzegawcza 230V i 24V 24V 24V 24V
Lampka sygnalizujgca otwarta brame z wiy ;.nI;rlzzz\)NvZ:YCh analogowe analogowe z wyt. krafncowych
Oswietlenie dodatkowe tak 24V - -

(tylko przy 1 silniku)
Przystosowanie do zewngtrznego wytacznika tak
kraicowego (tylko przy 1 silniku) tak ) tak
Regulacja sity poprzez transformator automatyczna elektroniczna -
?;i—;z%lgiﬁja wykrywania przeszkéd tak tak tak )
Regulacja predkosci - tak tak -
Hamowanie / spowalnianie - tak tak -
Regulacja czasu manewru tak tak tak -
Funkcja otwarcia tak tak tak tak
Funkcja cze$ciowego otwarcia tak tak tak tak
Funkcja zamknigcia tak tak tak tak
Automatyczne zamykanie tak tak tak tak
Funkcja krok-krok tak tak tak tak
Funkcja "osoba obecna" tak tak tak tak
Bezpieczenstwo w postaci zatrzymania tak tak tak tak
gzzplzeczeﬁstwo w postaci zmiany kierunku tak tak tak tak
Funkcja autotest tak - tak tak
NIO - system przeciw zamarzaniu tak tak - -
Soft start - tak - -
Temperatura - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C - 20°/+ 55°C
Stopien ochrony IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
Wymiary centrali 187x261x105 238x357x120 238x357x120 238x357x120
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Akcesoria

Sterowania radiowe 433,92 MHz

Gtowne cechy produktow :

- kod dynamiczny
- radioodbiorniki samokodujace

na Sciane i do auta

- certyfikaty Unii Europejskiej i homologacje

- wygodne uchwyty pilotéw GOL do przymocowania

- GOL 4 w kazdym zestawie automatyki

|Nadajniki kompatybilne z centralami Ditec’a i z radioodbiornikami BIX

GOL 4 4 - kanatowy pilot z kodem dynamicznym, grafitowy

GOL 4V

4 - kanatowy pilot z kodem dynamicznym, kolorowy

Cena det. netz‘ol <:

79,-

compatible

(b Homelink’

|Nadajniki kompatybilne z radioodbiornikami DWB104 i RD 448

UMB
DWB

1 - kanatowy pilot

2 - kanatowy pilot

|Radioodbiorniki kompatybilne z pilotami GOL 4

BIX LR22 2 - kanatowy radioodbiornik, 12-24V, z wymiennym modutem pamieci
BIX MR2, pamie¢ do 200 koddw, przystosowany do central sterujgcych

lub do obudowy (CONT1)

4 - kanatowy radioodbiornik, 12-24V, z wymiennym modutem pamieci
BIX MR, pamie¢ do 1000 koddw, z mozliwoscig 1 wyjscia czasowego,
przystosowany do central sterujgcych lub do obudowy (CONT1)

Modut radiowy do centrali EL34 (do QIK 80EH)

BIX LR42

GOL R

|Radioodbiorniki kompatybilne z pilotami UMB i DWB

DWB 104 2 - kanatowy radioodbiornik, 12-24V, pamie¢ do 104 pilotow .................oue. 110,-
RD 448 2 - kanatowy radioodbiornik z wyswietlaczem, 12-24V, pamie¢ do 448 pilotow.

Mozliwos¢ identyfikacji, usuniecia lub dodania pojedynczego pilota. ................ 270,-
|Akcesoria Cena det. netto
GO SW Uchwyt pilota GOL; N@ SCIANE .. vttt ittt ittt et e ittt ettt e e anaaeeeernns 7,-
GO SC Uchwyt pilota GOL; dOo auta. . ..oovi ittt it e ettt 7,-
BIX MR Modut pamieci, kod dynamiczny, do odbiornika BIX LR42; pamie¢ do

1000 KOAOW .« . vttt ettt e ettt e et ettt ettt e et eeeaans 99,-
CONT 1 Obudowa do BIXLR2, BIX LRA . ......ciiiiiii i ettt ettt i eaas 45,-
BIX AL ANteNa 433 MHzZ ... it i e e et 50,-
RG 58 Przewdd antenOWyY (CENA Za 1 M) oo ivvt ittt ettt et e i e i i aeeenns 2,50
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Akcesoria

Fotokomorki

Gléwne cechy produktow :

- system na podczerwien

- podwadjny przekaznik

- elegancki wyglad

- mozliwo$¢ zamontowania w kolumienkach

- NOWOSC: fotokomorki bezprzewodowe LAB4S

XEL 2

| Fotokomorki XEL i akcesoria Cena det, netto
XEL 2 Komplet fotokomdrek do montazu zewnetrznego, maksymalny zasieg

30m. zasilanie 24V =/ 24V . ... e e 160,-
XEL 2C Komplet fotokomorek zainstalowanych w aluminiowych kolumienkach

( bez podstaw XEL BS ), maksymalny zasieg 30m, zasilanie 24V=/24V~ ........... 310,-
XEL CA Kolumienka do XEL 2 ( bez podstawy XEL BS ), z aluminium

anodyzowanego, h: 1000 MM ..ottt eenes 140,-
XEL CB Kolumienka do XEL 2 ( bez podstawy XEL BS ), z aluminium

anodyzowanego, h: 500 MM ...ttt et it et e 90,-
XEL BS Podstawa do Kolumienek . ......coviiiri i i it et i 44,-
XEL K1 Komplet do montazu fotokomdrki wewnatrz kolumienki XELCA ..........ovvvvunnnn 24,-
|Fotokomoérki LAB i akcesoria Cena det. netto
LAB 3 Komplet fotokomdrek do montazu zewnetrznego, maksymalny zasieg

30M. Zasilanie 24V =/ 24\~ . ot e 160,-
LAB 3C Komplet fotokomdrek zainstalowanych w aluminiowych kolumienkach

( bez podstaw LAB 3BS ), maksymalny zasieg 30m, zasilanie 24V=/24V~.......... 240,-
LAB 3BS Podstawa do Kolumienek . ........coiiiiiii i i i e 45,-
LAB 4 Komplet fotokomdrek do montazu zewnetrznego, maksymalny zasieg

30m, zasilanie 24V=/24V~

Stopien ochrony IP55, mozliwo$¢ montazu bocznego . ....ovv v i i iinnnnnn 230,-
LAB 4C Komplet obuddw ze stali nierdzewnej do LAB 4 . ....cviiii it iiieeenns 260,-
LAB 4S Komplet fotokomdrek do montazu zewnetrznego, maksymalny zasieg

20 m, stopien ochrony IP55, mozliwo$¢ montazu bocznego,
nadajnik zasilany przez baterie. . ... e 280,-
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Akcesoria

Lampy ostrzegawcze

Glowne cechy produktow :

// 7 W - zalecane przez normy

i - sygnalizujgc ruch bramy zwiekszajg bezpieczenstwo
uzytkowania

- w ofercie lampy na 230V i 24 V

- mozliwo$¢ zamontowania na dodatkowej podstawie

|Lampy ostrzegawcze i akcesoria Cena det. netto
LAMP Lampa ostrzegawcza 230V Z PrzeryWaCZem .. .vvv e e s inn e einn i enneenn s 110,-
LAMPH Lampa 0Strzegaweza 24V . ... .ot 95,-
LAMPSP1 Dodatkowa podstawka pod lampe ostrzegawczg . ......oovviiiiiiii i i 57,-
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Akcesoria

Klawiatury i przetaczniki

Gitowne cechy produktow :

z odbiornikiem ( odlegto$¢ do 300 m)

ustalonego kodu

zewnetrznego

kluczykowych w kolumienkach

- LAN 4 to system kontroli przejs¢, ktory tworza
1 lub 2 klawiatury pofaczone

przewodowo

- GOL 4M to bezprzewodowy nadajnik na 433MHz,
ktory pozwala na otwarcie 4 przejS¢ po wybraniu

- XEL 5 to przefacznik kluczykowy do montazu

- mozliwos¢ zamontowania klawiatur i przetgcznikéw

[Klawiatury cyfrowe

Cena det. netto

LAN 4T

LAN 4M

LAN 4S
GOL 4M

Klawiatura cyfrowa w obudowie metalowej (nadajnik w pdtpracujacy

Z AN S Lottt e e
Klawiatura cyfrowa (nadajnik wspdtpracujacy z LAN4S) ................

Odbiornik do 1 -2 klawiatur LAN 4S, zasilanie 12-24V= ...............0.

Bezprzewodowy cyfrowy nadajnik 4-kanatowy. Funkcjonuje tylko

z radioodbiornikami BIX LR ... .ttt ittt et it

........ 250,-

|Przelaczniki kluczykowe i akcesoria

XEL 5 Przetgcznik kluczykowy w obudowie metalowej ..., 120,-
XEL 5KEY XXX Przetacznik kluczykowy w obudowie metalowej ze specjalnym kodem na
2= 141017111 [ 130,-
KEY XXX Kluczyk nr XXX 0od 101 - 151 ...ttt ittt e e e e s s e s naaaaaaaaaaa s 8,-
KEY N 80747 QT8 011 8,-
XEL 5M Drugi mikrowytgcznik do XEL 5 ..o oo vviiii i 10,-
|Przyciski Cena det. netto
PB 3 Przycisk sterujacy, trzy przyciski (otwdrz - stop - zamknij)..............ccoie.s. 190,-
PB 4 Przycisk sterujgcy, cztery przyciski (otworz - otwdrz czeSciowo - stop -
zamknii) z dwoma diodami (ON, STOP) . ...ttt it it i it iinnnns 220,-
|Akcesoria Cena det. netto
XEL CA Kolumienka do LAN4T, XEL5 i TEOL, z aluminium anodyzowanego,
R 1000 MM Lo 140,-
XEL BS Podstawa do kolumienek XEL CA/CB ... vviiiiii ittt i ii et ei e etn s ennanannes 44,-
CONT 1 Obudowa do LANAS ...ttt ittt et ettt 45,-
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Akcesoria

Kontrola dostepu

Gtowne cechy produktow :

- LAN 7 to system kontroli dostepu z czytnikiem
zblizeniowym pozwalajacy na rozpoznanie
zakodowanego breloczka lub karty magnetycznej

- LAN 60 to kodowany system sterowania
zetonowego

- LAB 9 to system kontroli dostepu z petla
magnetyczng i detektorem. Automatyczne otwarcie
nastepuje po najechaniu pojazdu na petle.

|System z czytnikiem zblizeniowym

Cena det. netto

LAN 7R Czytnik zblizeniowy, maksymalna odleglo$¢ odczytu karty: 60mm,

breloczka: B0mMM ..ot e e 230,-
LAN 7S Odbiornik z mikroprocesorem do 1-2 czytnikow LAN 7R, pamiec¢ do 508

kodow, zasilanie 24V=, maks. odlegtos¢ potgczenia LAN7S-LAN7R:100m.......... 440,-
LAN 7K Breloczek zblizeniowy bez uchwytu ........ ...ttt 50,-
LAN 7B Karta zblizeniowa bez nadruku (nadruk na zyczenie klienta ) ...................... 36,-

|System z zetonierka

LAN 60 Zetonierka w obudowie aluminiowej na kolumnie,
wymiary : 1,2m X 150mm X 160mMm . .....eiii e 1 350,-
LAN 60K ZtON dO LAN B0 ..o v ittt ettt ettt e e e 1,5,-

|Detektor petli indukcyneej

LAB 9 Detektor petli indukcyjnej, zasilanie 24V= . ........ccciiiiii it i i e 580,-
|Akcesoria Cena det. neltol
CONT 1 Obudowa do LANZS Iub LABO . . ... et ettt e 45,-
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